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DOTLUX ist die Referenzmarke für innovative Lichttech-

nik und Beleuchtungssysteme in Europa. 

Wir entwickeln, designen und produzieren qualitativ 

hochwertige Produkte für private und gewerbliche 

Anwendung und Projekte in jeder Größenordnung.

Speziell in der Umstellung von Gewerbe und Industrie auf 

moderne LED-Technik überzeugt DOTLUX von Anfang an. Durch 

technische und lichtarchitektonische Kompetenz, durch Markttransparenz und 

enge Kontakte zu Herstellern und Entwicklern. Wir haben den Anspruch, neue 

Produkte und Lösungen als erster nach Europa zu bringen. Wenn der Markt eine 

Angebotslücke hat, entwickeln und designen wir selbst und lösen das Problem 

als Hersteller. Ideen, Service und attraktive Preisleistung–als Projektentwickler und 

Dienstleister verantworten wir Ihre privaten und gewerblichen Beleuchtungsanfor-

derungen von der Konzeption und Planung bis zur Beschaffung. 

Wir erarbeiten Kosten-/Nutzenanalysen und zeigen Ihnen detailliert, wie Sie mit 

moderner Lichttechnologie überall optimale Lichtverhältnisse schaffen können 

und gleichzeitig spürbar Geld sparen.

WAS SIE SONST NOCH VON DOTLUX HABEN? 

WILLKOMMEN BEI DER
    DOTLUX GMBH 

Bis zu 10 Jahre 
DOTLUX-Garantie.

Kompetente und 
kostenlose Beratung.

Die Sicherheit, einen 
starken und zuverlässigen 

Partner zu haben, der 
weiß, was Licht heute und 

morgen leisten kann.

Gewinner
Gründerpreis
Mittelfranken

2015

10
JAHRE

DOTLUX ist die Referenzmarke für innovative Lichttech-

Wir entwickeln, designen und produzieren qualitativ 

und gewerbliche 

ordnung.
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 ARTIKEL-NR 2810 2811 2812 1987 (Blindeinheit)

 ABMESSUNGEN 1500 x 108 x 60 mm 1500 x 108 x 60 mm 1500 x 108 x 60 mm 1500 x 108 x 60 mm

 LICHTQUELLE 364x SMD LED 2835 364x SMD LED 2835 364x SMD LED 2835 –

 ABSTRAHLWINKEL 140° 140° 140° –

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K –

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 –

 HELLIGKEIT 7800 Lm 7800 Lm 7800 Lm –

 DIMMBAR 0–10 V Dali nicht dimmbar –

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC/DC 100–240 V AC/DC 100–240 V AC/DC Durchverdrahtung

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz –

 LEISTUNGSAUFNAHME 65 W 65 W 65 W –

 POWER-FACTOR 0,9 0,9 0,9 –

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C –

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C –

 ANSCHLUSS-SYSTEM 2x 5-Pol Schnellverbinder 2x 5-Pol Schnellverbinder 2x 5-Pol Schnellverbinder 2x 5-Pol Schnellverbinder

 NETTO-LISTENPREIS 249,00 € A+  249,00 € A+  199,00 € A+  109,00 € 

Die maximale Distanz zwischen zwei Abhängepunkten des LINEAPLUS Lichtbandsystems beträgt 300 cm!

PROLINE FLEXIBLES LICHTBANDSYSTEM LINEAPLUS

FÜR KOMPLETT INSTALLATIONEN 
SCHNELLE MONTAGE

+ Schnellverschlüsse für alle Verbindungen

+ Selbsttragende Konstruktion ohne Tragschiene

HOHE EFFIZIENZ

+ Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe

+ Perfekte Kühlung des LED-Moduls, dank Alu-Kernplatine

+ Hohe Lichtausbeute dank optimierten Profi ldesign 

WEITERE VORTEILE DER LINEAPLUS

+ Lange Lebensdauer dank überdimmensionierter Kühlung

+ Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber 

+ Notstromtrauglich

PROLINE LINEAPLUS GARANTIEVERLÄNGERUNG

5+1 JAHR  nur 14,90 € / Leuchte

5+2 JAHRE nur 29,90 € / Leuchte

5+3 JAHRE nur 69,00 € / Leuchte

1991
1989

MADE IN GERMANY

FLEXIBLES LICHTBANDSYSTEM LINEAPLUS

FÜR KOMPLETT INSTALLATIONEN 

1991
1989

LED-LICHTBANDSYSTEM
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140°

  DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-
  KETTE SEIL (Seillänge 2m)  MONTAGE SET

 ARTIKEL-NR 1988 1989 1990 1991  

 NETTO-LISTENPREIS 6,99 € 11,90 € 3,99 € 11,90 €

  BUCHSENTEIL  STIFTTEIL ZUGENTLASTUNGS-
  EINGANG 5 POL AUSGANG 5 POL GEHÄUSE: 9–13 MM

 ARTIKEL-NR 0770-1105 0770-1115 0770-0505

 NETTO-LISTENPREIS 6,99 € 5,29 € 3,49 €

DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-

ROHS
5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE 52

DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-

1988

KEIN
UV

dimmbar!

1988
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 ARTIKEL-NR 3091-050140 3091-150140 3092-050140 3092-150140

 ABMESSUNGEN 1500 x 108 x 60 mm 1500 x 108 x 60 mm 1500 x 108 x 60 mm 1500 x 108 x 60 mm

 LICHTQUELLE 728x SMD LED 2835 728x SMD LED 2835 728x SMD LED 2835 728x SMD LED 2835

 ABSTRAHLWINKEL 140° 140° 140° 140°

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 HELLIGKEIT 15.500 Lm 15.500 Lm 18.500 Lm 18.500 Lm

 DIMMBAR nicht dimmbar Dali nicht dimmbar Dali

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC/DC 100–240 V AC/DC 100–240 V AC/DC 100–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 130 W 130 W 100 W 100 W

 POWER-FACTOR 0,9 0,9 0,9 0,9

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C

 ANSCHLUSS-SYSTEM 2x 5-Pol Schnellverbinder 2x 5-Pol Schnellverbinder 2x 5-Pol Schnellverbinder 2x 5-Pol Schnellverbinder

 NETTO-LISTENPREIS 299,00 € A+  329,00 € A+  349,00 € A++  379,00 € A++ 

PROLINE FLEXIBLER HALLENSTRAHLER LINEAHALL

SCHNELLE MONTAGE

+ Schnellverschlüsse für alle Verbindungen

+ Selbsttragende Konstruktion ohne Tragschiene

HOHE EFFIZIENZ

+ Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe

+ Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine

+ Hohe Lichtausbeute dank optimierten Profi ldesign 

WEITERE VORTEILE DER LINEAHALL

+ Lange Lebensdauer dank überdimmensionierter Kühlung

+ Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber

+ Notstromtrauglich

PROLINE LINEAHALL GARANTIEVERLÄNGERUNG

5+1 JAHR  nur 14,90 € / Leuchte

5+2 JAHRE nur 29,90 € / Leuchte

5+3 JAHRE nur 69,00 € / Leuchte

MADE IN GERMANY

LED-HALLENSTRAHLER

FLEXIBLER HALLENSTRAHLER LINEAHALL

 Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber

MADE IN GERMANY

LED-HALLENSTRAHLERLED-HALLENSTRAHLER

130 W
VERSION

....................
.............

AB SOFORT 

LIEFERBAR
100W ab Frühling 

2016 lieferbar
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140°

  DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-
  KETTE SEIL (Seillänge 2m)  MONTAGE SET

 ARTIKEL-NR 1988 1989 1990 1991  

 NETTO-LISTENPREIS 6,99 € 11,90 € 3,99 € 11,90 €

  BUCHSENTEIL  STIFTTEIL ZUGENTLASTUNGS-
  EINGANG 5 POL AUSGANG 5 POL GEHÄUSE: 9–13 MM

 ARTIKEL-NR 0770-1105 0770-1115 0770-0505

 NETTO-LISTENPREIS 6,99 € 5,29 € 3,49 €

DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-

ROHS
5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE 52

DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-DECKENMONTAGE  DECKENMONTAGE DECKEN-/WAND-  VERBINDUNGS-

KEIN
UV

dimmbar!
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nicht
dimmbar!

PROLINE LINEACLICK–DIE INNOVATIVE LED-LÖSUNG
FÜR BESTEHENDE LICHTBANDSYSTEME

SCHNELLE MONTAGE

+ Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem

+ Schnelle Befestigung mit hitzebeständigen Neodym–Magnethalterungen

+ Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund 
  verschiedener, systemspezifi scher Adapterstecker

HOHE EFFIZIENZ

+ Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®

+ Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign 

+ perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine

WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK

+ Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschiensystems

+ Verschiedene Linsen für einen breit gefächterten Einsatz

+ Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber

+ Notstromtauglich (Zentralbatterie)

ROHS
5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE 40
KEIN
UV

MADE IN GERMANY

PROLINE LINEACLICK GARANTIEVERLÄNGERUNG

5+1 JAHR  nur 14,90 € / Leuchte

5+2 JAHRE nur 29,90 € / Leuchte

5+3 JAHRE nur 69,00 € / Leuchte

 ARTIKEL-NR 2813* 2814* 2815*

 ABMESSUNGEN 1500 x 70 x 80 mm 1500 x 70 x 80 mm 1500 x 70 x 80 mm

 LICHTQUELLE SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835

 ABSTRAHLWINKEL breitstrahlend engstrahlend  doppelt asymmetrisch

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K tageslicht / 5000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 HELLIGKEIT 7800 Lm 7800 Lm 7800 Lm

 DIMMBAR nicht dimmbar* nicht dimmbar* nicht dimmbar*

 EINGANGSSPANNUNG 198–264 V AC 198–264 V AC 198–264 V AC
   176–280 V DC 176–280 V DV 176–280 V DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 65 W 65 W 65 W

 POWER-FACTOR 0,9 0,9 0,9

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +50°C -20°C bis +50°C -20°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C ca. 50.000 h bei 25° C

 ANSCHLUSS-SYSTEM 5-Pol mit Adapterkabel  5-Pol mit Adapterkabel 5-Pol mit Adapterkabel

 NETTO-LISTENPREIS 149,00 € A+  149,00 € A+  159,00 € A+ 

* Dali Version auf Anfrage erhältlich

ab 
10m

LED-LICHTBANDSYSTEM
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  ADAPTERKABEL  ADAPTERKABEL ADAPTERKABEL  ADAPTERKABEL
  TYP A TYP B TYP C TYP D ABDECKKAPPE

 ARTIKEL-NR 2816 2817 2818 2819 2820

 NETTO-LISTENPREIS 14,99 € 14,99 € 14,99 € 14,99 € 6,99€

Systemadapter laut Kompatibilitätsliste online unter www.dotlux.de verfügbar!

Bestehendes 
Lichtbandsystem mit

Leuchstoffröhre T8 / T5

Gesamten
Leuchteneinsatz

entfernen

LINEACLICK hält magnetisch
am bestehenden

 Lichtbandsystem

Mit Adapterkabel
die elektrische Verbindung

herstellen 

PRODUKT-

NEUHEIT
....................

.............

AB SOFORT 

BESTELLBAR
Lieferbar ab

Winter 2015

Das LINEACLICK Lichtbandsys-
tem ist für Tragschienen mit 
einer Breite von 48-64 mm 
geeignet. Eine Liste aller ge-
getesteten Tragschienen-

systeme ist auf Anfrage per 
Mail unter info@dotlux.de 

digital erhältlich! 
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
ROHS

PROLINE LED RÖHRE 30W LUMENPLUS

 ARTIKEL-NR. 1938 1937 1938-1 1937-1

 ABDECKUNG klarglas klarglas gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm

 LICHTQUELLE SMD LED 2835 SMD LED 2835  SMD LED 2835 SMD LED 2835

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K

 HELLIGKEIT 3750 Lm 3750 Lm  3450 Lm 3450 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83 Ra > 83  Ra > 83 Ra > 83

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 30 W* 30 W * 30 W* 30 W*

 TEMPERATURBEREICH 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

  LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 64€    NEU  43,00 € A+  64€    NEU  43,00 € A+  64€    NEU  43,00 € A+  64€    NEU  43,00 € A+ 

  * 30W LUMENPLUS LED Röhren sollten nur in offenen Leuchten eingesetzt werden! 

KEIN
UV

klarglas gefrostet

180°120°
nicht

dimmbar!

TIPP:

Ab 7 m Deckenhöhe empfi ehlt

sich der Einsatz von LED-Röhren 

mit einem 70° Abstrahlwinkel.

Fragen Sie uns danach!

TECHNISCHE VORTEILE

+ Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement

+ Polycarbonatabeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei) 

+ Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile 

+  Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe

+ Quecksilberfrei und somit umweltfreundlich

+ Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird 

WEITERE VORTEILE DER LUMEN LED RÖHREN

+ 2 Jahre Dotlux Voll-Garantie auf Treiber und LED‘s

+ Ermüdungsfreies Arbeiten durch fl immerfreies Licht 

+ Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter

+ Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten

PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR  nur 4,99 € / Röhre

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Röhre

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Röhre 

Verschluss öffnen Abstrahlwinkel einstellen Verschluss fi xieren

LO
C

K
_______
O

P
E

N

LO
C

K
_______
O

P
E

N

LO
C

K
_______
O

P
E

N

LED-RÖHREN LED
RÖHREN-

INITIATIVE
....................

.............

MEHR LICHT

 & MEHR LEISTUNG

REDUZIERTER
PREIS
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PROLINE LED RÖHRE 24W LUMENPLUS 

 ARTIKEL-NR. 1653-1 1651-1 1654-1 1652-1 1650-1

 ABDECKUNG klarglas klarglas gefrostet gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm

 LICHTQUELLE SMD LED 2835  SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K warm / 3000 K

 HELLIGKEIT 2980 Lm  2980 Lm 2760 Lm 2760 Lm 2710 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83  Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 24 W  24 W 24 W 24 W  24 W

 TEMPERATURBEREICH 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 54€    NEU  41,– € A+  54€    NEU  41,– € A+  54€    NEU  41,– € A+  54€    NEU  41,– € A+  54€    NEU  41,– € A+ 

KEIN
UV

nicht
dimmbar!klarglas gefrostet

180°120°
2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
ROHS

 24W LUMENPLUS

DOTLUX TIPP:

Für eine optimierte Lebensdauer können DOTLUX LED-Röhren auch 
mit einem externen Netzteil (dimmbar oder nicht dimmbar)
geliefert werden. (Bestellartikel!)
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LED RÖHRE 20W LUMENPLUS 
 ARTIKEL-NR. 1641 1628 1630 1629 1619

 ABDECKUNG klarglas klarglas gefrostet gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  1200 mm, Ø 26 mm 1200 mm, Ø 26 mm 1200 mm, Ø 26 mm 1200 mm, Ø 26 mm 1200 mm, Ø 26 mm

 LICHTQUELLE SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 2500 Lm  2500 Lm 2300 Lm 2300 Lm 2250 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83  Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 20 W  20 W 20 W 20 W 20 W 

 TEMPERATURBEREICH 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 47€    NEU  39 € A+  47€    NEU  39 € A+  47€    NEU  39 € A+  47€    NEU  39 € A+  47€    NEU  39 € A+ 

KEIN
UV

nicht
dimmbar!klarglas gefrostet

180°120°ROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
ROHS

PROLINE LED RÖHRE 11W LUMENPLUS

 ARTIKEL-NR. 1617 1614 1616 1615 1612

 ABDECKUNG klarglas klarglas gefrostet gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  600 mm, Ø 26 mm 600 mm, Ø 26 mm 600 mm, Ø 26 mm 600 mm, Ø 26 mm 600 mm, Ø 26 mm

 LICHTQUELLE SMD LED 2835  SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835 SMD LED 2835

 FARBTEMPERATUR tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K tageslicht / 5500 K neutral / 4000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 1370 Lm  1370 Lm 1260 Lm 1260 Lm 1210 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83  Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 11 W  11 W 11 W 11 W 11 W 

 TEMPERATURBEREICH 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 29,00 € A+  29,00 € A+  29,00 € A+  29,00 € A+  29,00 € A+ 

KEIN
UV

nicht
dimmbar!

klarglas gefrostet

180°120°

LED-RÖHREN LED
RÖHREN-

INITIATIVE
....................

.............

MEHR LICHT

 & MEHR LEISTUNG

REDUZIERTER
PREIS
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PROLINE LED RÖHRE SONDERGRÖSSEN 
 ARTIKEL-NR. 1792 1729 2747-040180 2746-040180

 ABDECKUNG gefrostet gefrostet gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  438 mm, Ø = 26 mm 900 mm, Ø = 26 mm 970 mm, Ø = 26 mm 1047 mm, Ø = 26 mm

 LICHTQUELLE SMD LED 2835 SMD LED 2835  SMD LED 2835 SMD LED 2835

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K neuralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 800 Lm 1955 Lm  1955 Lm 2300 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83 Ra > 83  Ra > 83 Ra > 83

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC 220–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 8 W 17 W  17 W 20 W

 TEMPERATURBEREICH 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 33,00 € A+  35,00 € A+  37,00 € A+  39,00 € A+ 

KEIN
UV

nicht
dimmbar!gefrostet

180°ROHS
2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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+ Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!

+ Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch sich Anschnitt- und Warenverluste erheblich reduzieren

+ Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren

+ Spezielle Rottöne lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen

PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR  nur 4,99 € / Röhre

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Röhre

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Röhre 

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE SPEZIELLES LICHT FÜR 
FLEISCHEREI-THEKEN

 ARTIKEL-NR. 1642-1 1730-1 1731-1 1794-1 1940-1 

 ABDECKUNG gefrostet gefrostet gefrostet gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  600 mm, Ø 26 mm 900 mm, Ø 26 mm 970 mm, Ø 26 mm 1200 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm

 LICHTQUELLE SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR „Fleisch“-Rosé „Fleisch“-Rosé „Fleisch“-Rosé „Fleisch“-Rosé „Fleisch“-Rosé

 HELLIGKEIT 750 Lm 1060 Lm  1270 Lm 1300 Lm 1650 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 85 Ra > 85 Ra > 85  Ra > 85 Ra > 85

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 8 W 10 W 12 W 15 W 18 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 49,00 € A+  59,00 € A+  64,00 € A+  69,00 € A+  79,00 € A+ 

NEU: Auch mit 438 mm Länge erhältlich (Artikel-Nr: 2983 / 49,00 € A+  )

KEIN
UV

nicht
dimmbar!gefrostet

180°ROHS

 Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!

 Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch sich Anschnitt- und Warenverluste erheblich reduzieren

 Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren

 Spezielle Rottöne lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen

PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

JAHR  nur 4,99 € / Röhre

JAHRE nur 9,99 € / Röhre

JAHRE nur 19,90 € / Röhre 

LINE SPEZIELLES LICHT FÜR
FLEISCHEREI-THEKEN

LED-RÖHREN
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Herkömmliche 
T8 Leucht-
stoffröhre

„Fleischfarbe“

Herkömmliche 
LED-Röhre

„Fleischfarbe“

Neu entwickelte
DOTLUX 

LED-Röhre
„fl eischfarbe“

NEU

DOTLUX TIPP:

Im Sortiment von Dotlux fi nden Sie für Metzgereien 
spezielle Einbaustrahler und Tracklights um Ihre 
Ware ins richtige Licht zu setzen. Fragen Sie uns–
wir beraten Sie ausführlich, kompetent und gerne!
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+ Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!

+ Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch die Ware länger frisch bleibt

+ Spezielle Farbmischung lassen Backwaren appetitlicher aussehen

PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR  nur 4,99 € / Röhre

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Röhre

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Röhre 

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE SPEZIELLES LICHT FÜR 
BÄCKEREI-THEKEN

 ARTIKEL-NR. 3162-024180 3163-024180 3164-024180 3165-024180 3166-024180 

 ABDECKUNG gefrostet gefrostet gefrostet gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  600 mm, Ø 26 mm 900 mm, Ø 26 mm 970 mm, Ø 26 mm 1200 mm, Ø 26 mm 1500 mm, Ø 26 mm

 LICHTQUELLE SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR „Backwaren“ „Backwaren“ „Backwaren“ „Backwaren“ „Backwaren“

 HELLIGKEIT 1230 Lm 1900 Lm 1900 Lm  2240 Lm 2690 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 85 Ra > 85 Ra > 85  Ra > 85 Ra > 85

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 11 W 17 W 17 W 20 W 24 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 49,00 € A+  59,00 € A+  64,00 € A+  69,00 € A+  79,00 € A+ 

NEU: Auch mit 438 mm Länge auf Anfrage erhältlich.

KEIN
UV

nicht
dimmbar!gefrostet

180°ROHS

 Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!

 Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch die Ware länger frisch bleibt

 Spezielle Farbmischung lassen Backwaren appetitlicher aussehen

PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

JAHR  nur 4,99 € / Röhre

JAHRE nur 9,99 € / Röhre

JAHRE nur 19,90 € / Röhre 

LINE SPEZIELLES LICHT FÜR
BÄCKEREI-THEKEN

LED-RÖHREN
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Herkömmliche 
T8 Leucht-
stoffröhre

„Backwaren“

Herkömmliche 
LED-Röhre

„Backwaren“

Neu entwickelte
DOTLUX 

LED-Röhre
„Backwaren“

NEU

DOTLUX TIPP:

Im Sortiment von Dotlux fi nden Sie für Bäckereien
 spezielle Einbaustrahler und Tracklights um Ihre 
Ware ins richtige Licht zu setzen. Fragen Sie uns–
wir beraten Sie ausführlich, kompetent und gerne!
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ECOLINE LED RÖHRE 24W
 ARTIKEL-NR. 2620

 ABDECKUNG gefrostet

 ABMESSUNGEN  1500 mm, Ø = 26 mm

 LICHTQUELLE SMD 5630 LED 

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5500 K

 HELLIGKEIT 2700 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 24 W 

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 29,00 € A+ 

44
2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
ROHS KEIN

UV

nicht
dimmbar!gefrostet

220°

TECHNISCHE VORTEILE

+ Innenliegende Alukernplatine mit Aluminiumkühlkörper
 ermöglicht ein ausreichendes Wärmemanagement

+ IP44 Spritzwasser geschützt (komplett aus PC gefertigt) 

+ Quecksilberfrei und somit umweltfreundlich

+ 2 Jahre Dotlux-Garantie auf Treiber und LED‘s

+ Ermüdungsfreies Arbeiten durch fl immerfreies Licht 

+ Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter

+ Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten

 -20°C bis +40°C

 ca. 35.000 h bei 25°C

ECOLINELINE LED RÖHRE 24W

+ Quecksilberfrei und somit umweltfreundlich

+ 2 Jahre Dotlux-Garantie auf Treiber und LED‘s

+ Ermüdungsfreies Arbeiten durch fl immerfreies Licht 

+ Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter

+ Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten

LED-RÖHREN
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PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR  nur 4,99 € / Röhre

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Röhre

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Röhre 

EFFIZIENZ
HIGHLIGHT.................................

154
LM/W

PROLINE LED-RÖHREN GARANTIEVERLÄNGERUNG

  nur 4,99 € / Röhre

nur 9,99 € / Röhre

nur 19,90 € / Röhre 

EFFIZIENZ
HIGHLIGHT.................................

154
LM/W

PROLINE LED RÖHRE 24W EVOTUBE

44
2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
ROHS KEIN

UV

nicht
dimmbar!gefrostet

180°

TECHNISCHE VORTEILE

+ Hocheffi ziente LED-Röhre mit 154 Lm/W 

+ Spezielle Refl ektorfolie erhöht die Effi zienz der LED-Röhre 

+ Innenliegender Aluminiumkühlkörper
 ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement

+ IP44 Spritzwasser geschützt (komplett aus PC gefertigt) 

+ Quecksilberfrei und somit umweltfreundlich

+ 2 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LED‘s

+ Ermüdungsfreies Arbeiten durch fl immerfreies Licht 

+ Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter

+ Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten

+ Geeignet für Feuchtraumfassungen

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE nichtnicht
dimmbar!dimmbar!gefrostet

180°

Spezielle 
Refl ektorfolie ARTIKEL-NR. 2764 2765

 ABDECKUNG gefrostet gefrostet

 ABMESSUNGEN  1500 mm, Ø = 26 mm 1500 mm, Ø = 26 mm

 LICHTQUELLE SMD 5630 LED  SMD 5630 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K tageslichtweiß / 5500 K

 HELLIGKEIT 3700 Lm  3700 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80  Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC/DC 100–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 24 W  24 W

 TEMPERATURBEREICH 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 59€    NEU  49 €  A++  59€    NEU  49 €  A++ 
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 ARTIKEL-NR. 3009

 ABMESSUNGEN 345 x 107 x 57 mm

 GEWICHT 730 g

 LICHTQUELLE SMD LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000 K

 HELLIGKEIT DAUER 370 Lm

 HELLIGKEIT NOTBETRIEB 220 Lm

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 7 W

 ERKENNUNGSWEITE 20 m

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 49,00 € A+ 

PROLINE LED-NOTLEUCHTE EXIT

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
KEIN
UV

nicht
dimmbar!

180° 65ROHS

+ Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) 
 aus bruchsicherem Polycarbonat

+ auswechselbarer Akku (NiCd) mit einer
 Leuchtdauer von 3 Stunden

+ Verschiedene Schaltprogramme wählbar:
 Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

+ mit integriertem Druckausgleichsmodul

+ Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus 

+ inkl. vier selbstklebenden Standardpiktogrammen

Erweitertes Piktogrammset (4 Stück) Ersatzakku (3,6 V/2000 mAh)

 ARTIKEL-NR. 3034 3031

 NETTO-LISTENPREIS 3,99 €  9,99 €

LED-NOTLEUCHTE
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 ARTIKEL-NR. 3020-060120 3021-060120

 ABMESSUNGEN 260 x 195 x 65 mm 340 x 240 x 75 mm

 GEWICHT 1,5 kg  2,4 kg

 LICHTQUELLE HIGHVOLTAGE-LED  HIGHVOLTAGE-LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000 K tageslichtweiß / 6000 K

 HELLIGKEIT 3500 Lm  6300 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 70  Ra > 70

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50 Hz  50 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 50 W  90 W

 ERSETZT ≈ 400 W Halogenstrahler ≈ 600 W Halogenstrahler

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 79,00 € A  119,00 € A 

ECOLINE LED-BAUSTRAHLER FLOORAC

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
KEIN
UV

nicht
dimmbar!

120° 65ROHS

 3020-060120 3021-060120

LED-BAUSTRAHLER FLOORACLED-BAUSTRAHLERLED-BAUSTRAHLER FLOOR

+ Treiberloses Design der LED-Platine sorgt für lange Lebensdauer

+ Wasserfestes Gehäuse IP 65

+ ESG-Sicherheitsglas

+ Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse

+ Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F) 

LED-STRAHLER

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 
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LED-AKKUSTRAHLER

 ARTIKEL-NR 3026-060120

 ABMESSUNGEN 400 x 210 x 100  mm

 GEWICHT 1,85 kg

 LICHTQUELLE SMD LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000K

 HELLIGKEIT 2900 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 LEISTUNGSAUFNAHME 30 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 159,00 €  A+ 

OPTIONALES ZUBEHÖR: STATIV

 ARTIKEL-NR 3026-Stativ

 HÖHE 145 cm

 NETTO-LISTENPREIS 19,99 € 

PROLINE LED-AKKUSTRAHLER WORKER

+  Schlagfestes Kunststoffgehäuse 

+  Verstellbare, blendfreie Lichtfl ächen 
 für eine homogene Ausleuchtung

+ Integrierte Lithium-Ionen Akku 
  30% Lichtleistung = 7,0 Stunden 
  50% Lichtleistung = 4,5 Stunden
 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden 
 (Ladezeit max. 3,8 Stunden)

+ Drei Helligkeitsstufen einstellbar 

+  Inkl. Ladekabel für KFZ und Schukostecker

+  Dauerhafter Betrieb über Ladekabel möglich
 bei mittlerer Helligkeitsstufe

+  Akku austauschbar

 3026-060120

 400 x 210 x 100  mm

LED-AKKUSTRAHLER WORKER

Verstellbare, blendfreie Lichtfl ächen 
 für eine homogene Ausleuchtung

Integrierte Lithium-Ionen Akku 
  30% Lichtleistung = 7,0 Stunden 
  50% Lichtleistung = 4,5 Stunden
 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden 
 (Ladezeit max. 3,8 Stunden)
 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden 
 (Ladezeit max. 3,8 Stunden)
 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden 

Drei Helligkeitsstufen einstellbar 

Inkl. Ladekabel für KFZ und Schukostecker

Betrieb über Ladekabel möglich
 bei mittlerer Helligkeitsstufe

ALLE PREISE ZZGL. MWST.

 tageslichtweiß / 6000K

dimmbar!

KEIN
UV 65

ROHS
120°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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ALLE PREISE ZZGL. MWST.       www.dotlux.de26

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

1599-1

 ARTIKEL-NR. 1599-1 1600-1 1601-1 1602-1

 BEWEGUNGSSENSOR – – – –

 ABMESSUNGEN 114 x 86 x 90 mm 180 x 140 x 110 mm 227 x 187 x 133 mm 285 x 235 x 150 mm

 GEWICHT 0,95 kg 1,3 kg 1,95 kg 2,9 kg 

 LICHTQUELLE 10 W COB-LED 20 W COB-LED 30 W COB-LED 50 W COB-LED 

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 650 Lm 1650 Lm 2600 Lm 3800 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 80 RA > 80 RA > 80 RA > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 12 W 22 W 35 W 56 W 

 ERSETZT ≈ 100 W Halogenstrahler ≈ 200 W Halogenstrahler ≈ 250 W Halogenstrahler ≈ 500 W Halogenstrahler

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C 

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 29,90 € A  54,00 € A  89,00 € A  129,00 € A 

1599-1 1601-1

1602-1

1600-1

KEIN
UV

nicht
dimmbar!

120° 65ROHS

+ Ausgestattet mit EPISTAR COB-LEDs

+ Wasserfestes Gehäuse IP 65–Ideal für den Außenbereich

+ ESG-Sicherheitsglas „ULTRA CLEAR“

+ Spart bis zu 80% Energiekosten

+ Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse

+ Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F 
 mit interner Anschlussklemme) 

+ Auswechselbares Netzteil

ECOLINE LED-BAUSTRAHLER FLOOR 

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 

LED-BAUSTRAHLER
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR. 1598

 BEWEGUNGSSENSOR –

 ABMESSUNGEN 405 x 305 x 180 mm

 GEWICHT 8,0 kg 

 LICHTQUELLE 3x 50 W COB-LED 

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 11.000 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 150 W 

 ERSETZT ≈ 1000 W Halogenstrahler

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 399,00 € A 

KEIN
UV

nicht
dimmbar!

120° 65ROHS

ARTIKEL-NR. 1598  ARTIKEL-NR. 2821

 BEWEGUNGSSENSOR Radar an/aus, 8 m

 ABMESSUNGEN 170 x 225 x 70 mm

 GEWICHT 1,7 kg 

 LICHTQUELLE 1x 30 W COB-LED 

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 2600 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 35 W 

 ERSETZT ≈ 250 W Halogenstrahler

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 89,00 € A 

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 

Inkl. Infrarot-
Fernbedienung
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PROLINE LED-FLUTER LENS 
 ABMESSUNGEN 277 x 246 x 68 mm 284 x 388 x 68 mm 325 x 426 x 68 mm

 GEWICHT 3,2 kg 5,2 kg 5,5 kg 

 LICHTQUELLE NICHIA® LED NICHIA® LED NICHIA® LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5500 K tageslichtweiß / 5500 K tageslichtweiß / 5500 K

 HELLIGKEIT 4.900 Lm 10.500 Lm 15.100 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 82 RA > 82 RA > 82 

 EINGANGSSPANNUNG 100–277 V AC/DC 100–277 V AC/DC 100–277 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 50 W 100 W 150 W 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C C 

120° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 3016-055120K 3017-055120K 3018-055120K

 NETTO-LISTENPREIS 199,00 € A+  389,00 € A+  499,00 € A+

90° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 3016-055090K 3017-055090K 3018-055090K

 NETTO-LISTENPREIS 229,00 € A+   437,00 € A+   555,00 € A+  

60° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 3016-055060K 3017-055060K 3018-055060K

 NETTO-LISTENPREIS 229,00 € A+   437,00 € A+   555,00 € A+ 

30° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 3016-055030K 3017-055030K 3018-055030K

 NETTO-LISTENPREIS 229,00 € A+   437,00 € A+   555,00 € A+  

135° X 60° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 3016-055135K 3017-055135K 3018-055135K

 NETTO-LISTENPREIS 229,00 € A+   437,00 € A+   555,00 € A+  
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+ Durch austauschbare Linsen sind fünf verschiedene Lichtabstrahlwinkel darstellbar

+ Ausgestattet mit hocheffi zienten NICHIA®-LEDs

+ ESG-Sicherheitsglas „ULTRA CLEAR“ mit innenliegender Silikondichtung

+ Druckausgleichsventil verhindert eine Kondeswasseransammlung im Strahlergehäuse 

+ Robustes, wasserfestes ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse (IP 65)

+ Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F) 

LED-FLUTER
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3018

3016

3017

nicht
dimmbar!

5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
KEIN
UV 65ROHS

DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung 
im Strahlergehäuse.

FREI JUSTIERBARE STELLSCHRAUBE

Ermöglicht nach der Montage eine 
Neigungseinstellung von bis zu 270°.

INNOVATIVES DESIGN

Ein innovatives Design ermöglicht eine perfekte Kühlung sowie 
eine Reinigung der Kühlrippen durch Niederschlag.

PR
O
FE
SS
IO
N
EL
L

3018

3016

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 
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SALZWASSERRESISTENT (IP65)

Elektrophoretische Gehäuselackierung und 
Silikondichtung schützen auch vor Salzwasser

HOHE FARBTREUE

3-Step MacAdam Binning der LED‘s 
zur Einhaltung der Farbtemperatur.

DAUERHAFTER HALT

Fixierbare Neigungseinstellungen 
bis zu 270°.

SCHLAGFESTES SICHERHEITSGLAS (4 MM)

ESG-Sicherheitsglas „ULTRA CLEAR“ mit 
einer Lichtdurchlässigkeit bis zu 95 % .

DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung 
im Strahlergehäuse.

LANGJÄHRIGER EINSATZ 

Alle beweglichen Teile sind aus hoch-
wertigem Edelstahl gefertigt!

3D KÜHLERDESIGN

Konstante Lichtausbeute aufgrund des 
überdimensionierten Kühlkörpers.

HEAT-PIPE

Für eine schnellere, gleichmäßigere Wärme-
verteilung an den gesamten Kühlkörper

PR
O
FE
SS
IO
N
EL
L PROLINE RHINO GARANTIEVERLÄNGERUNG

5+1 JAHR nur 9,99 € / Fluter

5+2 JAHRE nur 19,99 € / Fluter

5+3 JAHRE nur 39,00 € / Fluter 

PROLINE RHINO GARANTIEVERLÄNGERUNG

 nur 9,99 € / Fluter

nur 19,99 € / Fluter

nur 39,00 € / Fluter 

LED-FLUTER
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PROLINE LED-FLUTER RHINO 
 ARTIKEL-NR. 2410 2411 2412 2413

 ABMESSUNGEN 158 x 132 x 53 mm 203 x 176 x 64 mm 219 x 191 x 63 mm 281 x 220 x 112 mm

 ANSCHLUSSKABEL 1,0 m / offene Enden 1,0 m / offene Enden 1,0 m / offene Enden 1,0 m / offene Enden

 GEWICHT 0,69 kg 1,20 kg 1,43 kg 2,35 kg 

 LICHTQUELLE CITIZEN COB LED CITIZEN COB LED CITIZEN COB LED CITIZEN COB LED 

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K

 HELLIGKEIT 1150 Lm 2300 Lm 3450 Lm 5700 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 83 RA > 83 RA > 83 RA > 83 

 EINGANGSSPANNUNG 90–265 V AC 90–265 V AC 90–265 V AC 90–265 V AC 

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 10 W 20 W 30 W 50 W 

 ERSETZT ≈ 100 W Halogenstrahler ≈ 200 W Halogenstrahler ≈ 250 W Halogenstrahler ≈ 500 W Halogenstrahler

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C 

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C 

 HEAT-PIPE –  –  –  – 

 NETTO-LISTENPREIS 59,00 € A+  89,00 € A+  119,00 € A+  199,00 € A+

KEIN
UV

nicht
dimmbar!

110° 65ROHS

RHINO

2410

2411

2412

2413

2410

2411

2412

2413

LED-FLUTER RHINORHINO

24112411

2412

5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 
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PR
O
FE
SS
IO
N
EL
L

2415

PROLINE LED-FLUTER RHINO 

KEIN
UV

nicht
dimmbar!

110° 65ROHS

2414

 ARTIKEL-NR. 2414 2415

 ABMESSUNGEN 309 x 267 x 182 mm 364 x 298 x 186 mm

 ANSCHLUSSKABEL 0,5 m / offene Enden 0,5 m / offene Enden

 GEWICHT 5,05 kg 6,52 kg

 LICHTQUELLE CITIZEN COB LED CITIZEN COB LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K

 HELLIGKEIT 11.500 Lm 16.900 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 83 RA > 83

 EINGANGSSPANNUNG 90–305 V AC/DC 90–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 100 W 150 W

 ERSETZT ≈ 1000 W Halogenstrahler ≈ 1500 W Halogenstrahler

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C 

 HEAT-PIPE integriert  integriert

 NETTO-LISTENPREIS 449,00 € A  599,00 € A 

LED-FLUTER

5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE RHINO GARANTIEVERLÄNGERUNG

5+1 JAHR nur 9,99 € / Fluter

5+2 JAHRE nur 19,99 € / Fluter

5+3 JAHRE nur 39,00 € / Fluter 

2415

LED-FLUTER RHINO

PROLINE RHINO GARANTIEVERLÄNGERUNG

JAHR nur 9,99 € / Fluter

JAHRE nur 19,99 € / Fluter

JAHRE nur 39,00 € / Fluter 

RHINORHINO
2414

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 
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     DOTLUX TIPP:
Wassergeschützer Kabelverbinder,
IP67, schraubbar
ARTIKEL-NR         2727

NETTO-LISTENPREIS 8,99 €

     DOTLUX TIPP:
Wassergeschützer Kabelverbinder,
IP67, schraubbar
ARTIKEL-NR         

NETTO-LISTENPREIS
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 ABMESSUNGEN 470x460x100 mm 740x460x100 mm 870x460x100 mm 890x700x100 mm 1140x934x100 mm

 GEWICHT 13 kg 19 kg 23 kg 41 kg 58 kg

 LICHTQUELLE CREE® COB LED CREE® COB LED CREE® COB LED CREE® COB LED CREE® COB LED

 FARBTEMPERATUR 5000 K 5000 K 5000 K 5000 K 5000 K

 HELLIGKEIT 34.900 Lm 58.000 Lm 78.000 Lm 110.000 Lm 220.000 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 82 RA > 82 RA > 82 RA > 82 RA > 82

 EINGANGSSPANNUNG 90–305 V AC 90–305 V AC 90–305 V AC 90–305 V AC 90–305 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 318 W 528 W 710 W 1010 W 2100 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C 

 ERSETZT  500 W HQI 1000 W HQI > 1000 W HQI 2000 W HQI 4000 W HQI

10° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 2999-010 3000-010 3001-010 3002-010 3003-010

 NETTO-LISTENPREIS 1.490,00 € A+   2.490,00 € A    3.490,00 € A   4.890,00 € A   8.890,00 € A  

24° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 2999-024 3000-024 3001-024 3002-024 3003-024

 NETTO-LISTENPREIS 1.490,00 € A+   2.490,00 € A   3.490,00 € A   4.890,00 € A   8.890,00 € A  

38° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 2999-038 3000-038 3001-038 3002-038 3003-038

 NETTO-LISTENPREIS 1.490,00 € A+   2.490,00 € A   3.490,00 € A   4.890,00 € A   8.890,00 € A  

60° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 2999-060 3000-060 3001-060 3002-060 3003-060

 NETTO-LISTENPREIS 1.490,00 € A+  2.490,00 € A    3.490,00 € A   4.890,00 € A   8.890,00 € A  

90° ABSTRAHLWINKEL
 ARTIKEL-NR. 2999-090 3000-090 3001-090 3002-090 3003-090

 NETTO-LISTENPREIS 1.490,00 € A+  2.490,00 € A   3.490,00 € A   4.890,00 € A   8.890,00 € A  

PROLINE HOCHLEISTUNGSFLUTER HLF

LED-FLUTER

KEIN
UV

dimmbar auf Anfrage!

67ROHS
5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE



35www.dotlux.de       ALLE PREISE ZZGL. MWST.

3000

justier- und fi xierbarer 
Montagebügel

3003

2999

3000

2999

justier- und fi xierbarer justier- und fi xierbarer 
MontagebügelMontagebügel

Kühlkörper in effi zienter 
3D-Leichtbau-Konstruktion

35www.dotlux.de       ALLE PREISE ZZGL. MWST.

3003
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DOTLUX TIPP: DALI-Konverter 
(4 Adressen, max. 20 Geräte/Ausgang)

ARTIKEL-NR        2653

NETTO-LISTENPREIS 59,00 €

LANGJÄHRIGER EINSATZ 

Alle beweglichen Teile sind aus hoch-
wertigem Edelstahl gefertigt!

TECHNISCHE VORTEILE

+ Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung wodurch sich eine
 extrem hohe Effi zienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt

+ Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen 
 und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte

+ Ausgestattet mit SEOUL® LEDs (LM-80 zertifi ziert)

+ 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur

+ Aluminiumkernplatine (Made in Germany) für perfektes Wärmemanagement

+ Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 93% Wirkungsgrad 

+ Dimmbar 0–10 V (Konverter für DALI-Systeme erhältlich / Artikel-Nr: 2653)    

+ Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign

SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP67)

Wasserdichte Verbinder und Silikondichtung 
schützen die Lightshower vor Spritzwasser.

HOHE FARBTREUE

Spezielle Selektion der LED‘s zur Einhaltung 
der Farbtemperatur der Lightshower-Serie.

DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung 
im Strahlergehäuse.

3D KÜHLERDESIGN

Konstante Lichtausbeute aufgrund des 
überdimensionierten Kühlkörpers.

PR
O
FE
SS
IO
N
EL
L

ESG-Glas 
„Ultra Clear“

ballwurfsicher

DIVERSE AUSFÜHRUNGEN

Schlagfestes Sicherheitsglas (4 mm) oder
satinierte ballwursichere Abdeckung

oder

LED-HALLENSTRAHLER

PROLINE GARANTIEVERLÄNGERUNG

5+1 JAHR nur 19,90 € / Strahler
5+2 JAHR nur 39,00 € / Strahler
5+3 JAHR nur 79,00 € / Strahler
5+5 JAHR nur 159,00 € / Strahler

ALLE PREISE ZZGL. MWST       www.dotlux.de

DALI-Konverter 
(4 Adressen, max. 20 Geräte/Ausgang)

2653

59,00 €

Verhindert Kondenswasseransammlung 
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D
Bei ta 60° C

5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LED-HALLENSTRAHLER LIGHTSHOWER 
 ARTIKEL-NR.  2622 2623 2646-05120K

 ABMESSUNGEN 405 x 220 mm 405 x 220 mm 405 x 220 mm

 LICHTQUELLE 330 SEOUL® LEDs 600 SEOUL® LEDs 600 SEOUL® LEDs

 NETZTEIL Meanwell® HLG Meanwell® HLG Meanwell® HLG

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85  Ra > 85 Ra > 85

 HELLIGKEIT 9.800 Lm 18.900 Lm 23.400 Lm

  EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC 85–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME max. 80 W max. 140 W max. 180 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C

 LEBENSDAUER L70 >  80.000 h bei 60°C > 80.000 h bei 60°C > 80.000 h bei 60°C

 GEWICHT 7,4 kg 7,6 kg 7,6 kg

 ERSETZT > 250 W HQL-Lampe > 400 W HQL-Lampe > 500 W HQL-Lampe

 NETTO-LISTENPREIS 429,00 €  A+  569,00 €  A+  699,00 €  A+ 

KEIN
UV

0–10V
dimmbar!

67ROHS 120°

EFFIZIENZ

HIGHLIGHT
....................

.............

135
LM/W

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 

ES
G-

KL
A

RG
LA

S

BIS 
ZU

MADE IN GERMANY
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LED-HALLENSTRAHLER

PROLINE LED-HALLENSTRAHLER LIGHTSHOWER 
 ARTIKEL-NR.  2622-frost 2623-frost 2646-05120F

 ABMESSUNGEN 405 x 220 mm 405 x 220 mm 405 x 220 mm

 LICHTQUELLE 330 SEOUL® LEDs 600 SEOUL® LEDs 600 SEOUL® LEDs

 NETZTEIL Meanwell® HLG Meanwell® HLG Meanwell® HLG

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85  Ra > 85 Ra > 85

 HELLIGKEIT 9.300 Lm 17.950 Lm 22.230 Lm

  EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC 85–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME max. 80 W max. 140 W max. 180 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C

 LEBENSDAUER L70 >  80.000 h bei 60°C > 80.000 h bei 60°C > 80.000 h bei 60°C

 GEWICHT 7,4 kg 7,6 kg 7,6 kg

 ERSETZT > 250 W HQL-Lampe > 400 W HQL-Lampe > 500 W HQL-Lampe

 NETTO-LISTENPREIS 444,00 €  A+  584,00 €  A+  714,00 €  A+ 

MADE IN GERMANY

D
5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
KEIN
UV

0–10V
dimmbar!Bei ta 60° C

ROHS 120°
Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 

LED-HALLENSTRAHLERLED-HALLENSTRAHLERLED-HALLENSTRAHLER
ES

G-
SA

TI
N

IE
RT

EFFIZIENZ

HIGHLIGHT
....................

.............

128
LM/W

67

BIS 
ZU
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D
Bei ta 60° C

PROLINE LED-HALLENSTRAHLER LIGHTSHOWER 
 ARTIKEL-NR.  2622-050120FB 2623-050120FB 2646-050120FB

 ABMESSUNGEN 405 x 220 mm 405 x 220 mm 405 x 220 mm

 LICHTQUELLE 330 SEOUL® LEDs 600 SEOUL® LEDs 600 SEOUL® LEDs

 NETZTEIL Meanwell® HLG Meanwell® HLG Meanwell® HLG

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85  Ra > 85 Ra > 85

 HELLIGKEIT 9.300 Lm 17.950 Lm 22.230 Lm

  EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC 85–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME max. 80 W max. 140 W max. 180 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C

 LEBENSDAUER L70 >  80.000 h bei 60°C > 80.000 h bei 60°C > 80.000 h bei 60°C

 GEWICHT 7,4 kg 7,6 kg 7,6 kg

 ERSETZT > 250 W HQL-Lampe > 400 W HQL-Lampe > 500 W HQL-Lampe

 NETTO-LISTENPREIS 469,00 €  A+  609,00 €  A+  739,00 €  A+ 

MADE IN GERMANY

5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
KEIN
UV

0–10V
dimmbar!

ROHS 120°
Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 

EFFIZIENZ

HIGHLIGHT
....................

.............

128
LM/W

67

PC
-B

RU
CH

SI
CH

ER

BIS 
ZU
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR.  1799* 1798* 1797* 1796*

 ABMESSUNGEN 263 x 263 x 155 mm 263 x 263 x 155 mm 263 x 263 x 155 mm 263 x 263 x 155 mm

 LICHTQUELLE 48x OSRAM LED 48x OSRAM LED 64x OSRAM LED 80x OSRAM LED 

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000 K tageslichtweiß / 6000 K tageslichtweiß / 6000 K tageslichtweiß / 6000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 80 RA > 80 RA > 80 RA > 80

 HELLIGKEIT 10.800 Lm 14.400 Lm 18.000 Lm 21.600 Lm

  EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC 85–265 V AC 85–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 90 W 120 W 150 W 180 W 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C -40°C bis +60°C 

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 GEWICHT 8,0 kg 8,0 kg 8,0 kg 8,0 kg 

 ERSETZT ≈ 250 W HQL-Lampe > 250 W HQL-Lampe ≈ 400 W HQL-Lampe > 400 W HQL-Lampe

 REFLEKTOR nicht im Lieferumfang nicht im Lieferumfang nicht im Lieferumfang nicht im Lieferumfang

 NETTO-LISTENPREIS 690,00 € A+  750,00 € A+  850,00 € A+  890,00 € A+ 

  *Hallenbeleuchtung mit einer Lichtfarbe von 4000 K (neutralweiß) auf Anfrage erhältlich! 

LED-HALLENSTRAHLER

KEIN
UV 65

nicht
dimmbar!

ROHS

ARTIKEL-NR         2043

NETTO-LISTENPREIS 29,90 €

ARTIKEL-NR         2042

NETTO-LISTENPREIS 29,90 €

60°

30°

+ Ausgestattet mit bis zu 80x OSRAM® LEDs

+ Wasserfestes Gehäuse IP 65–Ideal für den Außenbereich

+ Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

+ Einfacher Wechsel durch integrierte Montageöse

PROLINE EFFIZIENZ GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 19,90 € / Strahler

2+2 JAHRE nur 39,90 € / Strahler

2+3 JAHRE nur 79,00 € / Strahler 

ARTIKEL-NR.  1799* 1798* 1797* 1796

PROLINE EFFIZIENZ GARANTIEVERLÄNGERUNG

 nur 19,90 € / Strahler

nur 39,90 € / Strahler

nur 79,00 € / Strahler 

PROLINE LED-HALLENSTRAHLER EFFIZIENZ 

Passender Schraubverbinder 
IP 67 (siehe Seite 33)! 
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DOTLUX TIPP:

Verwenden Sie das DOTLUX Streuscheiben-
Set, um die Ausleuchtung gleichmäßiger und 
blendfreier zu gestalten.
ARTIKEL-NR         2273

NETTO-LISTENPREIS 49,00 €

DOTLUX TIPP:

Verwenden Sie das DOTLUX Streuscheiben-
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+ Einfacher Wechsel durch E40 Schraubsockel

+ Meist keine Neuverdrahtung erforderlich

+ Bestehendes Vorschaltgerät kann 
 problemlos weiterverwendet werden*

+ Lüfterlose Konvektionskühlung 

+ Extrem stabiles und leichtes Design 

+ Aluminiumkernplatine für ein 
 optimales Wärmemanagement 

+ LM80 zertifi zierte LED‘s 

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE HQL-ERSATZLEUCHTMITTEL DONUT 
 ARTIKEL-NR.  2908  2909

 SOCKEL E40 E40

 ABMESSUNGEN 230 mm, Ø 170 mm 273 mm, Ø 190 mm

 LICHTQUELLE SMD LED SMD LED

 NETZTEIL integriert integriert

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K

 FARBWIEDERGABEINDEX RA > 80 RA > 80

 HELLIGKEIT 5980 Lm 7970 Lm

  EINGANGSSPANNUNG 176–240 V AC 176–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 60 W 80 W

 TEMPERATURBEREICH -25°C bis +55°C -25°C bis +55°C

 LEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C ca. 25.000 h bei 25°C

 GEWICHT 0,61 kg 0,85 kg

 ERSETZT > 200 W HQL-Lampe > 250 W HQL-Lampe

 NETTO-LISTENPREIS 129,00 € A+  179,00 € A

KEIN
UVROHS 20120°

LED-HALLENSTRAHLER

* vorhandene Kondensatoren 
   müssen abgeklemmt werden!

nicht
dimmbar!
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
nicht

dimmbar!

KEIN
UV

 ARTIKEL-NR.  2407 2408 -1 2409

 ABMESSUNGEN 474 x 238 x 100 mm 474 x 238 x 100 mm 644 x 303 x 132 mm 

 MASTAUFNAHME Ø max. 50 mm Ø max. 50 mm Ø 50–64 mm 

 GEWICHT 3,2 kg 3,3 kg 8,3 kg 

 LICHTQUELLE 12x OSRAM® LED‘s 18x OSRAM® LED‘s 54x OSRAM® LED‘s  

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 2350 Lm 5050 Lm 6850 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 70 Ra > 70 RA > 70 

 EINGANGSSPANNUNG 90–264 V AC 90–264 V AC 90–264 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME max. 32 W max. 66 W  max. 88 W 

 ABSTRAHLWINKEL 150° / 75° 150° / 75° 150° / 75° 

  ERSETZT ≈ 80 W HQL-Lampe ≈ 150 W HQL-Lampe ≈ 200 W HQL-Lampe

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

  LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 239,00 € A  389,00 € A  679,00 € A 

   Gegen Aufpreis auch mit glatter Oberfl äche oder als 12 V DC-Variante erhältlich!

PROLINE LED-STRASSENLEUCHTE DOLPHIN 

ARTIKEL-NR.  2407 2408 -1 2409 2407 2408 -1 2409 2407 2408 -1 2409 2407 2408 -1 2409 2407 2408 -1 2409

65ROHS

LED-STRASSENLEUCHTEN

+ OSRAM®-LEDs für eine hohe Lebenserwartung

+ Zuverlässiger und hocheffi zienter MOSO® LED-Treiber 
 sorgt für geringe Wartungskosten

+ Innovatives Luft-Kühl-System

+ Die Multilayer-Linsenoptik ermöglicht
 eine gleichmäßige Lichtverteilung

+ Zukunftsorientiertes Moduldesign 

+ Leichte Installation und Wartung 

+ Geschützt gegen Überspannung bis 4000 V

+ Schutzklasse I (Gegen Aufpreis auch in Schutzklasse II erhältlich)

PROLINE DOLPHIN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 14,90 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 29,90 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 69,00 € / Leuchte 
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von 76 mm 
auf 48 mm

ARTIKEL-NR.  2229

NETTO-PREIS 49,00 €

Aussenliegender
Mastreduzierung Hülse

von 76 mm 
auf 48 mm

ARTIKEL-NR.  2229-1

NETTO-PREIS 49,00 €

Innenliegender
Mastreduzier-Adapter

von 64 mm 
auf 48 mm

ARTIKEL-NR.  2737

NETTO-PREIS 49,00 €

von 64 mm 
auf 48 mm

ARTIKEL-NR.  2737-1

NETTO-PREIS 49,00 €

MONTAGEWINKEL 15°, 
48 mm

ARTIKEL-NR.  2561-1

NETTO-PREIS 39,00 €

MONTAGEWINKEL 15°, 
48 mm

ARTIKEL-NR.  2561-2

NETTO-PREIS 46,00 €

Wandhalterung Eck-Wandhalterung

MONTAGEWINKEL 15°, 

WandhalterungWandhalterung

+5°

-5°
+10°
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360°

PROLINE LED STRASSENLAMPE RETROFIT 

LED-STRASSENLAMPEN

nicht
dimmbar!

KEIN
UV

IP
40ROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE

+  Geschützt gegen Überspannung bis 4000 V

+  Integrierte, temperaturabhänige Leistungsregulierung zum Schutz vor Überhitzung

+  Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen

+  Leistungsstarkes Luft-Kühl-System

+  Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung

+  Leuchtmitteleffi zienz von bis zu ca. 120 Lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifi zierter LED‘s

PROLINE RETROFIT GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Lampe

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Lampe

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Lampe 

 ARTIKEL-NR.  1665 1665-1 1666 1666-1

 SOCKEL E27 E27 E27  E27

  ABMESSUNGEN Ø 73 mm, 160 mm Ø 73 mm, 160 mm Ø 90 mm, 228 mm Ø 90 mm, 228 mm

  Ø-LEUCHTENKOPF min. Ø 250 mm min. Ø 250 mm min. Ø 300 mm min. Ø 300 mm

 GEWICHT 270 g 270 g 470 g  470 g

 LICHTQUELLE 312x SMD 3528 LED 312x SMD 3528 LED 486x SMD 2835 LED 486x SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4500 K warmweiß / 3000 K neutralweiß / 4500 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 2700 Lm 2700 Lm 3950 Lm  3950 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 RA > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC 85–265 V AC  85–265 V AC
  140–387 V DC 140–387 V DC 140–387 V DC 140–387 V DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 22 W 22 W 33 W 33 W

 ERSETZT ≈ 80 W HQL ≈ 80 W HQL ≈ 80–125 W HQL  ≈ 80–125 W HQL

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +45°C -40°C bis +45°C -40°C bis +45°C -40°C bis +45°C 

 LEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C ca. 35.000 h bei 25°C ca. 35.000 h bei 25°C  ca. 35.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 59,00 € A+  59,00 € A+  99,00 € A+  99,00 € A+ 

nur 19,90 € / Lampe nur 19,90 € / Lampe 

ARTIKEL-NR.  1665 1665-1 1666 1666-1  1665 1665-1 1666 1666-1
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11

 ARTIKEL-NR.  2671 3166-045270

 SOCKEL E27 E40

  ABMESSUNGEN Ø 90 mm, 204 mm Ø 90 mm, 244 mm

 GEWICHT 460 g 510 g

 LICHTQUELLE 252x SMD 2835 LED 350x SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4500 K neutralweiß / 4500 K

 HELLIGKEIT 3690 Lm 4900 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 85 – 265 V AC 85 – 265 V AC
  140 – 387 V DC 140 – 387 V DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 26 W 35 W

 ERSETZT ≈ 80 W HQL ≈ 120 W HQL

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +45°C -40°C bis +45°C

 LEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C ca. 35.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 99,00 € A+  129,00 € A+ 

270°

PROLINE LED STRASSENLAMPE RETROFIT 

LED-STRASSENLAMPEN

+  Geschützt gegen Überspannung bis 4000 V

+ Ein geringer  Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten

+  Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27/E40 für gängige HQL/NAV-Lampen

+  Integrierte, temperaturabhänige Leistungsregulierung zum Schutz vor Überhitzung

+  Leistungsstarkes Luft-Kühl-System

+  Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung

+  Leuchtmitteleffi zienz von bis zu ca. 138 Lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifi zierter LED‘s

+  Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

PROLINE RETROFIT GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Lampe

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Lampe

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Lampe 

nicht
dimmbar!

KEIN
UVROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE

IP
40

  2671 3166-045270

 E27 E40

  Leuchtmitteleffi zienz von bis zu ca. 138 Lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifi zierter LED‘s

PROLINE RETROFIT GARANTIEVERLÄNGERUNG

 nur 4,99 € / Lampe

nur 9,99 € / Lampe

nur 19,90 € / Lampe 

E40-
VERSION

....................
.............

AB SOFORT 

BESTELLBAR
Lieferbar ab

Frühling 2016
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 ARTIKEL-NR.  2793 2794

 SOCKEL E27 E27

  ABMESSUNGEN Ø 80 mm, 220 mm Ø 80 mm, 220 mm

  Ø-LEUCHTENKOPF min. Ø 250 mm min. Ø 300 mm

 GEWICHT 360 g 375 g

 LICHTQUELLE 96x SMD 2835 LED 144x SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4500 K neutralweiß / 4500 K

 HELLIGKEIT 2000 Lm 2800 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 20 W 30 W

 ERSETZT ≈ 50 W HQL ≈ 80 W HQL

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +35°C -40°C bis +35°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 36,00 € A+  55,00 € A+ 

360°

ECOLINE LED STRASSENLAMPE RETROFIT 

+  Geschützt gegen Überspannung bis 2750 V

+  Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen

+  Leistungsstarkes Luft-Kühl-System

+  Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs

+  Leuchtmitteleffi zienz bis zu 100 Lm/W

+  Nur senkrechter Betrieb möglich

nicht
dimmbar!

KEIN
UVROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE

ARTIKEL-NR.  2793 2794

  Leuchtmitteleffi zienz bis zu 100 Lm/W

  Nur senkrechter Betrieb möglich

IP
40
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2355-1

 ARTIKEL-NR. 2354-1 2355-1 2356-1 2357-1

 ABMESSUNGEN 660 x 160 x 105 mm 1275 x 160 x 105 mm 1568 x 100 x 105 mm 1568 x 160 x 105 mm

 GEHÄUSE schlagfest, Polycarbonat schlagfest, Polycarbonat schlagfest, Polycarbonat schlagfest, Polycarbonat

 LICHTQUELLE 2x 10 W LED Modul 4x 10 W LED Modul 5x 6 W LED Modul 5x 12 W LED Modul

 NETZTEIL intern intern intern intern

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 2600 Lm 5200 Lm 3300 Lm 6600 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz  50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 24 W 45 W 32 W 64 W

 ERSETZT 2x 18 W Leuchtstoffröhre  2x 36 W Leuchtstoffröhre 1x 58 W Leuchtstoffröhre 2x 58 W Leuchtstoffröhre

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 59,00 € A+  99,00 € A+  99,00 € A+  159,00 € A+ 

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTEN

KEIN
UV 65180°ROHS

 2354-1

nicht 
dimmbar!

D

PROLINE LED FEUCHTRAUMLEUCHTE MISTRAL

D

PROLINE MISTRAL GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte

+ Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung 

+ Gehäuse komplett aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) 

+ Rostfreie Edelstahlverschlüsse

+ Integrierte Diebstahlsicherung

+ Modulare LED-Bestückung

+ Anschlußstecker (Schnelle Montage ohne öffnen 
 der Leuchte möglich) siehe Seite 52!

 2354-1

D

 Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung 

2355-1

ARTIKEL-NR. 2354-1 2355-1 2356-1 2357-1

D

PROLINE LED FEUCHTRAUMLEUCHTE MISTRAL

PROLINE MISTRAL GARANTIEVERLÄNGERUNG

22+1 JAHR nur 4,99 € / Leuchte

22+2 JAHRE nur 9,99 € / Leuchte

22+3 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR. 3109-055120

 ABMESSUNGEN 1530 x 50 x 54 mm

 GEHÄUSE Alu, ESG-Glas satiniert

 LICHTQUELLE SMD 2835

 NETZTEIL intern

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5500 K

 HELLIGKEIT 7500 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 50 W

 ERSETZT 2x 58 W Leuchtstoffröhre

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 289,00 € A+ 

KEIN
UV 65120°ROHS

nicht 
dimmbar!

PROLINE LED FEUCHTRAUMLEUCHTE MISTRALXTREME

PROLINE MISTRAL GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR  nur 14,90 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 29,90 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 69,00 € / Leuchte

+ Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas dadurch extrem Witterungsbeständig

+ Satinierte ESG-Glasabdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung bei bester Effi zienz

+ Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder Abgehängte Montage)

+ Geeignet für landwirtschaftliche Betriebe (ammoniakbeständig)

+ hocheffi ziente, überdimmensionierte SMD LED-Bestückung

+ Geeignet für aggressive Reinigungsmittel

DOTLUX TIPP:
Wassergeschützer Kabelverbinder,
IP67, schraubbar
ARTIKEL-NR         2727

NETTO-LISTENPREIS 8,99 €

Wassergeschützer Kabelverbinder,

ARTIKEL-NR         2727

8,99 €
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR. 2822-140180

 BEWEGUNGSSENSOR Radar, KorridorPlus-Funktion

 ABMESSUNGEN 1568 x 100 x 105 mm

 GEHÄUSE schlagfest, Polycarbonat

 LICHTQUELLE SAMSUNG® LED Modul

 NETZTEIL intern

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 3300 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 32 W

 ERSETZT 1x 58 W Leuchtstoffröhre 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 149,00 €  A+ 

KEIN
UV 65180°ROHS

nicht 
dimmbar!

PROLINE LED FEUCHTRAUMLEUCHTE MISTRALSENSOR

PROLINE MISTRALSENSOR GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte

2822

PROLINE MISTRALSENSOR GARANTIEVERLÄNGERUNG

22+1 JAHR nur 4,99 € / Leuchte

22+2 JAHRE nur 9,99 € / Leuchte

22+3 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte

2822

Der Anschlußstecker der Mistral Leuchten-
serie ermöglicht ein schnelles montieren 
der einzelnen Leuchten in der Schutzklasse 
IP65 mit einer Zeitersparnis von bis zu 65%.

+ Optimierte, innenliegende KorridorPlus-Sensorfunktion für Tiefgaragen (IP65)

+ Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
 1. On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtzeit (10% bis 30%)
 3. Dauerhafter Grundhelligkeit (0% bis 30% Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion
  auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtzeit (10% bis 30%)

+ Anschlußstecker (Schnelle Montage ohne öffnen der Leuchte möglich)

+ Gehäuse komplett aus vandalismus-/bruchsicherem Polycarbonat (PC) 

+ Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung 

+ Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit Diebstahlsicherung

+ Reichweitenbereich mit bis zu 10 m einstellbar

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTEN

39

6

1 2

39

6

1 2
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Der Sensor reagiert auf Bewe-
gungen & lässt die Leuchte eine 
defi nierte Zeit aktiv (Holdfunktion)
a: Reichweite bis zu 10 m
b: Reichweite bis zu 7,5 m
c: Reichweite bis zu 5 m
d: Reichweite bis zu 2 m

BEWEGUNG

Der Sensor reagiert auf Bewe-
gungen & lässt die Leuchte eine 
defi nierte Zeit aktiv (Holdfunktion)
a: Reichweite bis zu 10 m
b: Reichweite bis zu 7,5 m
c: Reichweite bis zu 5 m
d: Reichweite bis zu 2 m

BEWEGUNG HELLIGKEIT
Ein Lichtsensor misst die
Helligkeit im Raum und 
schaltet bei Bedarf ein.
a: immer
b: nur bei Dunkelheit
c: bei Dämmerlicht
d: nur bei Helligkeit

Der Sensor reagiert auf Bewe-
gungen & lässt die Leuchte eine 
defi nierte Zeit aktiv (Holdfunktion)
a: Reichweite bis zu 10 m
b: Reichweite bis zu 7,5 m
c: Reichweite bis zu 5 m
d: Reichweite bis zu 2 m

BEWEGUNG HELLIGKEIT KORRIDORFUNKTION
Ein Lichtsensor misst die
Helligkeit im Raum und 
schaltet bei Bedarf ein.
a: immer
b: nur bei Dunkelheit
c: bei Dämmerlicht
d: nur bei Helligkeit

Mit der Korridor-Funktion 
kann die Nachleuchtdauer
defi niert werden.
a: kein Nachleuchten
b: sehr kurz (ca. 10 sec.*)
c: kurz (ca. 1 min.*)
d: lang (ca. 10 min.*)
e: dauerhaft

Die KorridorPlus-Funktion 
kann die Helligkeit des 
Nachleuchtens defi nieren. 
a: schwach (ca. 10%*)
b: leicht (ca. 20%*)
c: mittel (ca. 30%*)

* modellabhängig

SENSOR
FUNKTIONEN

39

6

1 2

39

6

1 2

Bei ausreichend Tageslicht  
reagiert die Leuchte nicht!

Bei unzureichender Beleuchtung 
schaltet der Sensor das Licht ein, 
wenn eine Bewegung erkannt wird.

Nach Verlassen des Raums bleibt 
die Leuchte für die defi nierte 
Dauer aktiv. 

Nach beenden der Hold-Funktion 
bleibt die Leuchte in der defi nierten 
Dauer/Helligkeit aktiv.

FUNKTIONSBEISPIELE
HELLIGKEIT + BEWEGUNG HELLIGKEIT + BEWEGUNG HOLDFUNKTION KORRIDORPLUS-FUNKTION
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ECOLINE LED LEUCHTE LUNA 
 ARTIKEL-NR. 2347 2347-040180

 ABMESSUNGEN Ø 355 mm, 100 mm Ø 355 mm, 100 mm

 ABDECKUNG PMMA PMMA

 LICHTQUELLE LG® SMD-LED LG® SMD-LED

 NETZTEIL intern, nicht dimmbar intern, nicht dimmbar

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 1200 Lm 1200 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 240 V AC/DC 240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W 18 W

 ERSETZT 60 W Halogenlampe 60 W Halogenlampe

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C ca. 40.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 45,00 €  A  45,00 €  A 

KEIN
UV 40180°ROHS

nicht 
dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED-LEUCHTEN
+ Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung 

+ Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung

+ LG®-LEDs für eine hohe Lebenserwartung

+ Selbskühlendes LED-Modul 

+ Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme



55www.dotlux.de       ALLE PREISE ZZGL. MWST.

PROLINE LED LEUCHTE LUNASENSOR

 ARTIKEL-NR. 2834 2834-040180

 BEWEGUNGSSENSOR Radar, Korridor-Funktion Radar, Korridor-Funktion

 ABMESSUNGEN Ø 355 mm, 100 mm Ø 355 mm, 100 mm

 ABDECKUNG PMMA PMMA

 LICHTQUELLE LG® SMD-LED LG® SMD-LED

 NETZTEIL intern, automatisch intern, automatisch

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 1200 Lm 1200 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 240 V AC/DC 240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W 18 W

 ERSETZT 60 W Halogenlampe 60 W Halogenlampe

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 69,00 €  A  69,00 €  A 

KEIN
UV 40180°ROHS

nicht 
dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LUNA GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte

PROLINE LUNA GARANTIEVERLÄNGERUNGPROLINE LUNA GARANTIEVERLÄNGERUNGPROLINE LUNA GARANTIEVERLÄNGERUNGPROLINE LUNA GARANTIEVERLÄNGERUNGPROLINE LUNA GARANTIEVERLÄNGERUNG

+ Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung 

+ Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung

+ LG®-LEDs für eine hohe Lebenserwartung

+ Selbskühlendes LED-Modul 

+ Reichweitenbereich mit bis zu 10 m einstellbar

+ Optimierte, innenliegende Sensorfunktion
 mit Korridorfunktion (10% Leuchtkraft)

+ Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme
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ECOLINE LED WECHSELMODUL QUICK-FIX 
 ARTIKEL-NR. 2805 2805-001

 ABMESSUNGEN Ø 165 mm, 26 mm  Ø 165 mm, 26 mm

 ANSCHLUSSKABEL 25 cm, steckbar  25 cm, steckbar

 LICHTQUELLE 96x SMD LED 96x SMD LED

 NETZTEIL intern, nicht dimmbar intern, nicht dimmbar

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K neutralweiß / 4500 K

 HELLIGKEIT 1800 Lm 1800 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 240 V AC/DC 240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W 18 W

 ERSETZT 100 W Halogenlampe 100 W Halogenlampe

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C ca. 35.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 22,90 €  A+  22,90 €  A+ 

KEIN
UV 40120°ROHS

nicht 
dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED-LEUCHTENLED-LEUCHTENLED-LEUCHTEN
+ Universales LED-Leuchtmodul mit integriertem
 Treiber zum einfachen und schnellen Wechsel 
 von Glühbirnen in bestehenden Decken- und
 Wandleuchten.
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ECOLINE LED WECHSELMODUL QUICK-FIXSENSOR 
 ARTIKEL-NR. 2806-045120

 BEWEGUNGSSENSOR Radar an / aus, 5 m

 ABMESSUNGEN Ø 165 mm, 26 mm

 ANSCHLUSSKABEL 20 cm, steckbar

 LICHTQUELLE 96x SMD LED

 NETZTEIL intern, nicht dimmbar

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4500 K

 HELLIGKEIT 1800 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 240 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W

 ERSETZT 100 W Halogenlampe

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 29,90 €  A+ 
KEIN
UV 40120°ROHS

nicht 
dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

+ Universales LED-Leuchtmodul mit integriertem
 Treiber zum einfachen und schnellen Wechsel 
 von Glühbirnen in bestehenden Decken- und
 Wandleuchten mit integriertem Radarsensor.
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 ARTIKEL-NR. 1806-1  1807-1

 NETZTEIL separat bestellen  separat bestellen

 ABMESSUNGEN 295 x 295 x 10 mm  620 x 620 x 10 mm

 LICHTQUELLE 112x SMD 4014 LED  216x SMD 4014 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K  neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 1250 Lm  3200 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80  Ra > 80

 LED-BETRIEBSSTROM 700 mA  1050 mA

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W  40 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C  -40°C bis +50°C

 DIMMBAR MIT Regelung über   Regelung über
 ENTSPR. NETZTEIL  Konstantstrom  Konstantstrom

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 43,00 €  A   79,00 €  A 

NICHT DIMMBARE, NOTSTROMTAUGLICHE NETZTEILE 
 ARTIKEL-NR 2839  2840

 ABMESSUNGEN 119 x 40 x 27 mm   145 x 45 x 30 mm

 NETTO-LISTENPREIS 15,90 €   24,90 € 

DIMMBARE, NOTSTROMTAUGLICHE NETZTEILE
 ARTIKEL-NR 2655-1 2656-1 2657-1 2658-1

 ABMESSUNGEN 105 x 68 x 23 mm 105 x 68 x 23 mm  124 x 82 x 23 mm 124 x 82 x 23 mm

 EINGANGSSIGNAL 0–10 V / PWM DALI / DALI-PUSH 0–10 V / PWM DALI / DALI-PUSH

 AUSGANG einst. Konstantstrom einst. Konstantstrom einst. Konstantstrom einst. Konstantstrom

 NETTO-LISTENPREIS 43,00 €  50,00 € 56,00 €  65,00 € 

Folgende dimmbare Netzteile 
sind kompatibel (DALI oder 0–10 V / PWM)

Folgende dimmbare Netzteile 
sind kompatibel (DALI oder 0–10 V / PWM)

Netzteil (PFC)  
erforderlich

Netzteil (PFC)  
erforderlich

ECOLINE LED-PANEL FLAT 

+  Homogene Lichtverteilung ohne Schatten

+ Einfache Montage durch Normmaß für Rasterdecken 

+ Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht 

+ Bessere Kontrastwiedergabe dank LED-Technik 

+ Sehr gute Farbwiedergabe 

+ Weißer, pulverbeschichteter Rahmen 

+ Verriegelbarer Stecker im Anschlusskabel 

LED-PANELE

PRODUKT-

HINWEIS
....................

.............

Netzteile auch für 

Phasenan- & 

Phasenabschnitt

lieferbar!
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1806-1 1807-1

dimmbar!

KEIN
UV 40ROHS

MONTAGE IN TROCKENBAUDECKEN:
Einbaurahmen für Trockenbaudecken (12 mm) inkl. 4 Metall-Klammern zum 
aufstecken für eine werkzeuglose Montage der Rahmen
295 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2038 / 64,00 €) Einbaumaß: 300 x 300 mm

620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2037 / 69,00 €) Einbaumaß: 635 x 635 mm

MONTAGE ALS AUFBAUVARIANTE:
Aufbaurahmen in RAL 9003 mattweiß für Wand- & Deckenmontage:
295 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2734 / 39,00 €) Aufbauhöhe: 50 mm

620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2039 / 59,00 €) Aufbauhöhe: 50 mm

MONTAGE MIT Y-SEILABHÄNGUNG:
Seilabhängung mit 100 cm Drahtseilen (Befestigung mit nur 2 Seilen / Panel) 
Artikel-Nr. 2838-2 / 15,90 € (1 Set besteht aus 2 Seilen)

MONTAGE IN TROCKENBAUDECKEN:
Einbaurahmen für Trockenbau
aufstecken für eine werkzeuglose Montage der Rahmen
295 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2038 / 64,00 €) 
620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2037 / 69,00 €) 
MONTAGE ALS AUFBAUVARIANTE:
Aufbaurahmen in RAL 9003 mattweiß für Wand- & Deckenmontage
295 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2734 / 39,00 €) 
620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2039 / 59,00 €) 

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

Artikel-Nr. 2037

weißer,
pulverbeschichter 

Rahmen 120°

MADE IN GERMANY
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Netzteil (PFC)  
erforderlich

Netzteil (PFC)  
erforderlich

Netzteil (PFC)  
erforderlich

Netzteil (PFC)  
erforderlich

PROLINE LED-PANEL FLAT 

+  Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung  

+ Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht  
 (= UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze) 

+ Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe  
 und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning) 

+  Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange 
 Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

+ Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & verriegelbarer Stecker im Anschlusskabel

LED-PANELE

PROLINE FLAT GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Panel & Netzteil

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Panel & Netzteil

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Panel & Netzteil

PRODUKT-

HINWEIS
....................

.............

Netzteile auch für 

Phasenan- & 

Phasenabschnitt

lieferbar!

Folgende dimmbare Netzteile 
sind kompatibel (DALI oder 0–10 V / PWM)

 ARTIKEL-NR. 1808-2 1808-1 1808-3 1809-1

 NETZTEIL separat bestellen separat bestellen separat bestellen separat bestellen

 ABMESSUNGEN 620 x 620 x 10 mm 620 x 620 x 10 mm 620 x 620 x 10 mm 1195 x 295 x 10 mm

 LICHTQUELLE 120x SAMSUNG® G2 LED 120x SAMSUNG® G2 LED 120x SAMSUNG® G2 LED 120x SAMSUNG® G2 LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K neutralweiß / 4000 K tageslichtweiß / 5500 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 3800 Lm 3800 Lm 3800 Lm 3800 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83  Ra > 83 Ra > 83 Ra > 83

 LED-BETRIEBSSTROM 1050 mA 1050 mA 1050 mA 1050 mA

 LEISTUNGSAUFNAHME 40 W 40 W 40 W 40 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 DIMMBAR MIT Regelung über  Regelung über Regelung über Regelung über
 ENTSPR. NETZTEIL  Konstantstrom Konstantstrom Konstantstrom Konstantstrom

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 109,00 €  A+  109,00 €  A+  109,00 €  A+  109,00 €  A+ 

NICHT DIMMBARE, NOTSTROMTAUGLICHE NETZTEILE 
 ARTIKEL-NR 2840 2840 2840 2840

 ABMESSUNGEN 145 x 45 x 30 mm 145 x 45 x 30 mm 145 x 45 x 30 mm 145 x 45 x 30 mm 

 NETTO-LISTENPREIS 24,90 € 24,90 € 24,90 € 24,90 €

DIMMBARE, NOTSTROMTAUGLICHE NETZTEILE
 ARTIKEL-NR 2657-1  2658-1

 ABMESSUNGEN 124 x 82 x 23 mm  124 x 82 x 23 mm

 EINGANGSSIGNAL 0–10 V / PWM  DALI / DALI-PUSH

 AUSGANG einst. Konstantstrom  einst. Konstantstrom

 NETTO-LISTENPREIS 56,00 €  65,00 €

ODER
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ROHSROHS

1808-1Microprisma Pulverbeschichter 
Rahmen

1809-1

MONTAGE IN TROCKENBAUDECKEN:
Einbaurahmen für Trockenbaudecken (12 mm) inkl. 4 Metall-Klammern zum 
aufstecken für eine werkzeuglose Montage der Rahmen
620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2037 / 69,00 €) Einbaumaß: 635 x 635 mm

1200 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2047 / 69,00 €) Einbaumaß: 1210 x 310 mm

MONTAGE ALS AUFBAUVARIANTE:
Aufbaurahmen in RAL 9003 mattweiß für Wand- & Deckenmontage:
620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2039 / 59,00 €) Aufbauhöhe: 50 mm

1200 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2036 / 79,00 €) Aufbauhöhe: 50 mm

MONTAGE MIT Y-SEILABHÄNGUNG:
Seilabhängung mit 100 cm Drahtseilen (Befestigung mit nur 2 Seilen / Panel) 
Artikel-Nr. 2838-2 / 15,90 € (1 Set besteht aus 2 Seilen)

Rahmen

MONTAGE IN TROCKENBAUDECKEN:
Einbaurahmen für Trockenbau
aufstecken für eine werkzeuglose Montage der Rahmen
620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2037 / 69,00 €) 
1200 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2047 / 69,00 €) 
MONTAGE ALS AUFBAUVARIANTE:
Aufbaurahmen in RAL 9003 mattweiß für Wand- & Deckenmontage
620 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2039 / 59,00 €) 
1200 mm LED-Rasterleuchten (Artikel-Nr. 2036 / 79,00 €) 
MONTAGE MIT Y-SEILABHÄNGUNG:

Artikel-Nr. 2037

dimmbar!

KEIN
UV 40

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE 120°

MADE IN GERMANY

BILDSCHIRM-

ARBEITSPLATZ
....................

.............

UGR
<19<19
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2529

2528

PROLINE LED-PANEL TOP 
 ARTIKEL-NR. 2528 2529

 BAUFORM rund quadratisch

 ABMESSUNGEN Ø 215 mm, 35 mm 225 x 225 x 35 mm

 VORSCHLATGERÄT integriert integriert

 LICHTQUELLE 90x SMD 2835 LED 90x SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 1580 Lm 1580 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 85–265 V AC 85–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W 18 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C ca. 40.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 33,00 €  A+  33,00 €  A+ 

+  Weiß beschichteter Aufbaurahmen für Aufputz-Montage

+  Klares, lineares Design 

+  Integriertes Netzteil

+  Gute Farbwiedergabe (Ra > 80) 

LED-PANELE

2529

Weiß beschichteter Aufbaurahmen für Aufputz-Montage

KEIN
UV 40ROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE 120°
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+  Extra fl aches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen

+  Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt

+  Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarer Steckverbinder

+  Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 44) 

+  Gute Farbwiedergabe (Ra > 80) 

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LED EINBAUSTRAHLER SQUARE IP44
 ARTIKEL-NR 1963-040120 1963-030120

 ABMESSUNGEN 225 x 225 x 25 mm 225 x 225 x 25 mm

 EINBAUÖFFNUNG 210 x 210 mm 210 x 210 mm

 NETZTEIL separat, beiliegend separat, beiliegend

 DIMMBAR nein nein

 LICHTQUELLE SMD 2835 LED SMD 2835 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K  warmweiß / 3000 K

  HELLIGKEIT 1580 Lm 1580 Lm

  FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W 18 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 39,00 €  A+  39,00 €  A+ 

KEIN
UV 44ROHS

nicht 
dimmbar!

NEUES
PRODUKT

....................
.............

AB SOFORT 

BESTELLBAR
Lieferbar ab

Frühling 2016
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LED DOWNLIGHTS CIRCLE 
 ARTIKEL-NR. 1834 1835-1

 ABMESSUNGEN / TIEFE  Ø 85 mm / 75,3 mm Ø 85 mm / 75,3 mm

 NETZTEIL  60 x 40 x 22 mm 60 x 40 x 22 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 62 mm Ø 62 mm

 LICHTQUELLE 14x LEXTAR® LED 5x OSRAM® LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 420 Lm 650 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 LED-BETRIEBSSTROM 120 mA 670 mA

 EINGANGSSPANNUNG 170–265 V AC 170–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 7 W 13 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 29,00 € A  49,00 € A 

dimmbar!

KEIN
UV 20ROHS

LED-EINBAUSTRAHLER

1835-1 45°

 CIRCLE

Ø 85 mm / 75,3 mm Ø 85 mm / 75,3 mm

60 x 40 x 22 mm 60 x 40 x 22 mm

 LED

warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

1835-1 45°

183490°

2 JAHRE 

1834

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED LEUCHTMITTEL G24 / E27
 ARTIKEL-NR 1813-2 1813-1 1812 

 SOCKEL G24; 2 Pin, drehbar G24; 2 Pin, drehbar E27, drehbar

 ABMESSUNGEN 145 mm, Ø 35 mm 140 mm, Ø 40 mm 140 mm, Ø 40 mm

 LICHTQUELLE 100x SMD 3528 LED 100x SMD 3528 LED 100x SMD 3528 LED

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

  HELLIGKEIT 530 Lm 600 Lm 600 Lm

  FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 6 W 7 W 7 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C ca. 30.000 h bei 25°C ca. 30.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 23,90 € A+  23,90 € A+  23,90 € A+ 

ESL
18W

7W
LED

nicht 
dimmbar!

KEIN
UV 20ROHS

 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 ca. 30.000 h bei 25°C

A+ 
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2998

2997

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

ECOLINE LED LAMPE G23 / G24
 ARTIKEL-NR. 2997 2998

 ABMESSUNGEN Ø 17 mm, 135 mm Ø 30 mm, 157 mm

 SOCKEL G23 G24-d3

 LICHTQUELLE SMD 2835 LED SMD 2835 LED

 ABSTRAHLWINKEL 200° 360°

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4500 K neutralweiß / 4500 K

 HELLIGKEIT 350 Lm 1020 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 4 W 11 W

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 15.000 h bei 25°C ca. 15.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 7,49 €  A+  11,90 €  A+ 

KEIN
UV 20ROHS

2998

nicht 
dimmbar!

200°

360°
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Netzteil (PFC) 
erforderlich

Netzteil (PFC) 
erforderlich

Netzteil (PFC) 
erforderlich

PROLINE LED DOWNLIGHTS CIRCLE

LED-EINBAUSTRAHLER

Folgende dimmbare Netzteile 
sind kompatibel (DALI oder 0–10 V / PWM)

Folgende dimmbare Netzteile 
sind kompatibel (DALI oder 0–10 V / PWM)

ALLE PREISE ZZGL. MWST.       www.dotlux.de

 ARTIKEL-NR 2826 2827 2828 

 ABMESSUNGEN / TIEFE  Ø 175 mm / 56 mm Ø 195 mm / 56 mm  Ø 245 mm / 56 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 200 mm

 NETZTEIL  separat bestellen separat bestellen separat bestellen

 LICHTQUELLE SAMSUNG® G2 LED SAMSUNG® G2 LED SAMSUNG® G2 LED 

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K  neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 960 Lm 1600 Lm 2500 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92 Ra > 92 Ra > 92

  LED-BETRIEBSSTROM 300 mA 700 mA 700 mA

 EINGANGSSPANNUNG 170–265 V AC 170–265 V AC 170–265 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 12 W 20 W 30 W 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 DIMMBAR MIT  Regelung über Regelung über Regelung über Regelung über
 ENTSPR. NETZTEIL Konstantstrom Konstantstrom Konstantstrom Konstantstrom

 LED-LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 44,00 € A+  55,00 € A  79,00 € A+ 

NICHT DIMMBARE, NOTSTROMTAUGLICHE NETZTEILE 
 ARTIKEL-NR 2829 2830 2831

 ABMESSUNGEN 90 x 40 x 25 mm  90 x 40 x 25 mm 90 x 40 x 25 mm

 NETTO-LISTENPREIS 14,90 € 19,90 € 24,90 €

DIMMBARE, NOTSTROMTAUGLICHE NETZTEILE
 ARTIKEL-NR 2832 2833 2551 2550

 ABMESSUNGEN  124 x 82 x 23 mm 124 x 82 x 23 mm  124 x 82 x 23 mm 124 x 82 x 23 mm

 EINGANGSSIGNAL 0–10 V / PWM DALI / DALI-PUSH 0–10 V / PWM DALI / DALI-PUSH

 AUSGANG einst. Konstantstrom einst. Konstantstrom einst. Konstantstrom einst. Konstantstrom

 NETTO-LISTENPREIS 43,00 € 50,00 € 56,00 € 65,00 €

PRODUKT-

HINWEIS
....................

.............

Netzteile auch für

Phasenan- &

Phasenabschnitt

lieferbar!
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+  Stabile Lichtleistung dank überdimmensioniertem Aludruckgusskühlkörper 
 und SAMSUNG® LED (LM80 zertifi ziert) auf Alukernplatine

+  Natürliches Farbempfi nden dank des extra hohen CRI-Wertes

+  Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarer Steckverbinder

+  Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen

+  Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt

+  Extra fl aches Design ermöglicht den Einsatz auch
  bei schwierigen Einbauplätzen

2828

2826

CRI
>92

CRI
>92

2827

CRI
>92

CRI
>92

Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen

Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt

Extra fl aches Design ermöglicht den Einsatz auch
  bei schwierigen Einbauplätzen

DOWNLIGHT CIRCLE GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Downlight

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Downlight

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Downlight

2827

CRI
>92

dimmbar!

KEIN
UV 40ROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE 120°
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nicht 
dimmbar!

ECOLINE LED DOWNLIGHTS CIRCLE
 ARTIKEL-NR 2823 2824 2825 

 ABMESSUNGEN / TIEFE  Ø 154 mm / 60 mm Ø 180 mm / 65 mm  Ø 235 mm / 83 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 205 mm

 NETZTEIL  integriert integriert integriert

 LICHTQUELLE LEXTAR® LED LEXTAR® LED LEXTAR® LED 

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K  warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 950 Lm 1670 Lm 2500 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 180–250 V AC 180–250 V AC 180–250 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 12 W 20 W 30 W 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C   ca. 35.000 h bei 25°C  ca. 35.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 24,90 € A+  29,90 € A+  39,00 € A+ 

LED-EINBAUSTRAHLER

DOWNLIGHTS CIRCLE
 2823 2824 2825 

  Ø 154 mm / 60 mm Ø 180 mm / 65 mm  Ø 235 mm / 83 mm

+  Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt

+  Kosteneffi zientes Design 

+  Integrierter Treiber mit Anschlussklemme

+  Gute Farbwiedergabe (Ra > 80) 

KEIN
UV 40ROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE 120°
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nicht 
dimmbar!

 ARTIKEL-NR 3022-040120 3023-040120 3024-040120

 ABMESSUNGEN / TIEFE  Ø 130 mm / 28 mm Ø 180 mm / 28 mm  Ø 235 mm / 28 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 115 mm Ø 165 mm Ø 215 mm

 LICHTQUELLE SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED 

 FARBTEMPERATUR neutralweiß / 4000 K neutralweiß / 4000 K  neutralweiß / 4000 K

 HELLIGKEIT 600 Lm 1380 Lm 2230 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 

 LEISTUNGSAUFNAHME 6 W 12 W 18 W 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LED-LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 17,90 €  A+  25,90 €  A+  29,90 €  A+  

NICHT DIMMBARE NETZTEILE 
 ARTIKEL-NR 3022-N 3023-N 3024-N

 EINGANGSSPANNUNG 90–265 V/ AC 90–265 V/ AC 90–265 V/ AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 ABMESSUNGEN 80 x 33 x 22 mm  94 x 45 x 26 mm 115 x 45 x 26 mm

 NETTO-LISTENPREIS 4,99 € 6,99 € 7,99 €

Netzteil 
erforderlich

Netzteil 
erforderlich

Netzteil 
erforderlich

PROLINE LED DOWNLIGHTS CIRCLEFLAT

ABMESSUNGEN / TIEFE

EINBAUÖFFNUNG

FARBTEMPERATUR

FARBWIEDERGABEINDEX

LEISTUNGSAUFNAHME

PROLINE

+  Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt

+  Hocheffi zientes Lichtdesign durch eine innovative Anordung 
 der LEDs über die gesamte Fläche (Backlight-LED)

+  Gute Farbwiedergabe (Ra > 80) 

+  Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarer Steckverbinder

+  Extra fl aches Design ermöglicht den Einsatz auch
  bei schwierigen Einbauplätzen

KEIN
UV 40ROHS 2 JAHRE 

DOTLUX
GARANTIE 120°

DOWNLIGHTS CIRCLEFLAT

Hocheffi zientes Lichtdesign durch eine innovative Anordung 

Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarer Steckverbinder
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PROLINE LED DOWNLIGHTS CIRCLECLICK

 ARTIKEL-NR. 2776 2778 2779 2777 

 ABMESSUNGEN  Ø 94 mm / 68 mm 46 x 42 x 40 mm  46 x 42 x 40 mm Ø 55 mm / 36 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 70–88 mm nur mit Artikel-Nr. 2776 nur mit Artikel-Nr. 2776 –

 BESONDERHEIT – – – schwenkbar +/- 15°

 DIMMBAR  – Nein Ja Ja, mit Artikel-Nr. 2779

 TREIBER  – – – Artikel-Nr. 2778 / 2779

 LICHTQUELLE – – – Keramik COB LED 

 FARBTEMPERATUR – –  – warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT – 550 Lm 470 Lm siehe Treiber (2778 /2779)

 FARBWIEDERGABEINDEX – – – Ra > 92 

 EINGANGSSPANNUNG 180–250 V AC 180–250 V AC 180–250 V AC – 

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz – 

 LEISTUNGSAUFNAHME – 6,5 W 5,5 W max. 6,5 W 

 TEMPERATURBEREICH – -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C 

 LEBENSDAUER –  ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 € 5,99 € A+  7,99 € A+  14,90 € A+ 

LED-EINBAUSTRAHLER
+  Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten 
 auf ein Minimum zu reduzieren

+  Treiber und Modul je nach Variante einzeln Auswechselbar

+  Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten

+  Natürliches Farbempfi nden dank des extra hohen CRI-Wertes 

+  Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

+  20 Jahre Nachkaufgarantie

Gehäuse Treiber LED inkl. Kühler

CRI
>9238°
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR. 2780 2781 2782 2783 

 ABMESSUNGEN  Ø 56 mm / 60 mm Ø 56 mm / 60 mm  Ø 56 mm / 58 mm Ø 56 mm / 58 mm

 BESONDERHEIT nicht schwenkbar nicht schwenkbar nicht schwenkbar nicht schwenkbar

 DIMMBAR  Nein Ja Nein Ja

 MONTAGE  nur mit Artikel-Nr. 2776 nur mit Artikel-Nr. 2776 nur mit Artikel-Nr. 2776 nur mit Artikel-Nr. 2776

 TREIBER  integriert integriert integriert integriert

 LICHTQUELLE Samsung® SMD LED Samsung® SMD LED Keramik COB LED Keramik COB LED 

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K warmweiß / 2700 K  warmweiß / 2700 K warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 470 Lm 400 Lm 520 Lm 440 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92 Ra > 92 Ra > 92 Ra > 92 

 EINGANGSSPANNUNG 180–250 V AC 180–250 V AC 180–250 V AC 180–250 V AC 

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

 LEISTUNGSAUFNAHME 6,5 W 5,5 W 6,5 W 5,5 W 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C 

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C ca. 40.000 h bei 25°C  ca. 40.000 h bei 25°C   ca. 40.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 16,90 € A+  19,90 € A+  16,90 € A+  19,90 € A+ 

KEIN
UV 20ROHS

Gehäuse separater Treiber 
wird nicht benötigt 

LED-Modul mit 
integriertem Treiber

CRI
>92

CRI
>92

CRI
>92

CRI
>92 38°38°100°100°



ALLE PREISE ZZGL. MWST.       www.dotlux.de72

Netzteil 
erforderlich

 ARTIKEL-NR. 2784 2785 2787

 NETZTEIL  separat bestellen separat bestellen separat bestellen

 ABMESSUNGEN  Ø 94 mm / 57 mm Ø 94 mm / 57 mm  Ø 94 mm / 55 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 69–88 mm Ø 69–88 mm Ø 69–88 mm

 BESONDERHEITEN  schwenkbar +/- 15° schwenkbar +/- 15° schwenkbar +/- 30°

 LICHTQUELLE Keramik COB LED Keramik COB LED Keramik COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K warmweiß / 2700 K  warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT siehe Netzteil siehe Netzteil siehe Netzteil

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92 Ra > 92 Ra > 92

 LED-BETRIEBSSTROM 230 mA 230 mA 230 mA

 LEISTUNGSAUFNAHME max. 6,5 W max. 6,5 W max. 6,5 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 DIMMBAR MIT  Regelung über Regelung über Regelung über
 ENTSPR. NETZTEIL Konstantstrom Konstantstrom Konstantstrom

 LED-LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 15,90 € A+  15,90 € A+  15,90 € A+ 

NETZTEILE 
 ARTIKEL-NR 2789 2788

 DIMMBAR ja, 5,5 Watt nein, 6,5 Watt

 EINGANGSSPANNUNG 180–250 V AC 180–250 V AC

 HELLIGKEIT 470 Lm 550 Lm

 ABMESSUNGEN 74 x 38 x 25 mm  74 x 38 x 25 mm

 LEBENSDAUER ca. 30.000 h  ca. 30.000 h 

 NETTO-LISTENPREIS 9,99 € A+  7,99 € A+  

 74 x 38 x 25 mm  74 x 38 x 25 mm

ARTIKEL-NR. 2784 2785 2787 2785 2787 2785 2787

LED-EINBAUSTRAHLER

PROLINE LED DOWNLIGHTS CIRCLE

+  Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie

+   Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung

+   Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten

+   Natürliches Farbempfi nden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92

CRI
>92

CRI
>92

CRI
>9225° 25° 38°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

KEIN
UV 20ROHS

 2785 2787

 CIRCLE CIRCLE

CRI
>92

CRI
>9238°
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CHROM
DESIGN

Nur
35 mm
Einbau-

tiefe

Nur
35 mm
Einbau-

tiefe

 ARTIKEL-NR. 2775 2786 2786-127038

 NETZTEIL  separat bestellen separat bestellen separat bestellen

 ABMESSUNGEN  Ø 75 mm / 31 mm Ø 94 mm / 35 mm Ø 94 mm / 35 mm

 EINBAUÖFFNUNG  Ø 55–68 mm Ø 69–88 mm Ø 69–88 mm

 BESONDERHEITEN  nicht schwenkbar schwenkbar +/- 30° schwenkbar +/- 30°

 LICHTQUELLE Keramik COB LED Keramik COB LED Keramik COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K warmweiß / 2700 K  warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT siehe Netzteil siehe Netzteil siehe Netzteil

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92 Ra > 92 Ra > 92

 LED-BETRIEBSSTROM 80 mA 230 mA 230 mA

 LEISTUNGSAUFNAHME max. 3 W max. 6,5 W max. 6,5 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 DIMMBAR MIT  Regelung über Regelung über Regelung über
 ENTSPR. NETZTEIL Konstantstrom Konstantstrom Konstantstrom

 LED-LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 12,90 € A++  16,90 € A+  16,90 € A+ 

NETZTEILE 
 ARTIKEL-NR 2995 2789 2788

 DIMMBAR nein ja, 5,5 Watt nein, 6,5 Watt

 EINGANGSSPANNUNG 180–250 V AC 180–250 V AC 180–250 V AC

 HELLIGKEIT 280 Lm 470 Lm 550 Lm

 ABMESSUNGEN 74 x 38 x 25 mm 74 x 38 x 25 mm  74 x 38 x 25 mm

 LEBENSDAUER ca. 30.000 h  ca. 30.000 h  ca. 30.000 h

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 € A++  9,99 € A+  7,99 € A+ 

CRI
>92

CRI
>92

CRI
>9238° 38° 38°

CHROM
DESIGN

Einbau-35 mm
Einbau-

tiefe

CRI CRI

CHROM
DESIGN

Einbau- 35 mm
Einbau-

tiefe

CRI

35 mm
Einbau-

tiefe

35 mm
Einbau-

tiefe

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

KEIN
UV 20ROHS

Netzteil 
erforderlich

Netzteil 
erforderlich

Nur
31 mm
Einbau-

tiefe

CRICRI

Nur
31 mm
Einbau-

tiefe
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PROLINE LED DOWNLIGHTS TURN 
 ARTIKEL-NR 2440 2442

 DREH- / SCHWENKBAR 355° / 30° 355° / 30°

 STANDARDREFLEKTOR 40° / enthalten 40° / enthalten°

 ABMESSUNGEN Ø 152 mm, 110 mm Ø 186 mm, 140 mm

 EINBAUÖFFNUNG Ø 143 mm Ø 175 mm

 NETZTEIL separat bestellen separat bestellen

 DIMMBAR ja (entsp. Trafo) ja (entsp. Trafo)

 LICHTQUELLE CITIZEN® COB LED CITIZEN® COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K  warmweiß / 3000 K

  HELLIGKEIT 2980 Lm 5240 Lm

  FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85 Ra > 85

 LED-BETRIEBSSTROM 700 mA 1400 mA

 LEISTUNGSAUFNAHME 30 W 55 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 79,00 € A  149,00 € A 

  NETZTEIL 30 W NETZTEIL 55 W
 ARTIKEL-NR 2446 2447

 NETTO-LISTENPREIS 33,90 € 42,00 €

  20° REFLEKTOR 20° REFLEKTOR
 ARTIKEL-NR 2444  2450

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 € 8,99 €

  60° REFLEKTOR 60° REFLEKTOR
 ARTIKEL-NR 2445 2451

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 € 8,99 €

dimmbar mit entspr. Netzteil

KEIN
UV 20ROHS

LED-EINBAUSTRAHLER

Netzteil 
erforderlich

Optionales Zubehör 

oder

Netzteil
erforderlich

Optionales Zubehör

oder

 TURN

 Ø 152 mm, 110 mm Ø 186 mm, 140 mm

separat bestellen separat bestellen

 COB LED

3000 K

LED-EINBAUSTRAHLERLED-EINBAUSTRAHLERLED-EINBAUSTRAHLER
+  Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen
 garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam 
 Farbssortierung 

+  Verschiedene Netzteile erhältlich (weniger Leistung, DALI dimmbar)

PROLINE TURN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Downlight & Netzteil

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Downlight & Netzteil

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Downlight & Netzteil

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

NETZTEIL 30 W NETZTEIL 55 W
 2446 2447

42,00 €

20° REFLEKTOR 20° REFLEKTOR
 2444  2450

7,99 € 8,99 €

Netzteil
erforderlich

Optionales Zubehör

oder

ALLE PREISE ZZGL. MWST

dimmbar mit entspr. Netzteil

KEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEIN
UVUVUVUVUVUVUVUVUVUVROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LED DOWNLIGHTS SWING 
 ARTIKEL-NR 2420 2422

 DREH- / SCHWENKBAR 355° / 90° 355° / 90°

 STANDARDREFLEKTOR 40° / enthalten 40° / enthalten°

 ABMESSUNGEN Ø 152 mm, 160 mm Ø 186 mm, 188 mm

 EINBAUÖFFNUNG Ø 143 mm Ø 175 mm

 NETZTEIL separat bestellen separat bestellen

 DIMMBAR ja (entsp. Trafo) ja (entsp. Trafo)

 LICHTQUELLE CITIZEN® COB LED CITIZEN® COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K  warmweiß / 3000 K

  HELLIGKEIT 2980 Lm 5240 Lm

  FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85 Ra > 85

 LED-BETRIEBSSTROM 700 mA 1400 mA

 LEISTUNGSAUFNAHME 30 W 55 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 115,00 € A  169,00 € A 

  NETZTEIL 30 W NETZTEIL 55 W
 ARTIKEL-NR 2446 2447

 NETTO-LISTENPREIS 33,90 € 42,00 €

  20° REFLEKTOR 20° REFLEKTOR
 ARTIKEL-NR 2444  2450

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 € 8,99 €

  60° REFLEKTOR 60° REFLEKTOR
 ARTIKEL-NR 2445 2451

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 € 8,99 €

dimmbar mit entspr. Netzteil

KEIN
UV 20ROHS

Netzteil
erforderlich

Optionales Zubehör 

oder

Netzteil 
erforderlich

Optionales Zubehör

oder

+  Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert 
 die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbssortierung 

+  Effi ziente Wärmeabfuhr (Heat-Pipe)

+  Verschiedene Netzteile erhältlich (weniger Leistung, DALI dimmbar)

PROLINE SWING GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Strahler & Netzteil

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Strahler & Netzteil

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Strahler & Netzteil

 SWING

22+2 JAHRE nur 9,99 € / Strahler & NetzteilNETZTEIL 30 W NETZTEIL 55 W

20° REFLEKTOR 20° REFLEKTOR

Optionales Zubehör

60° REFLEKTOR 60° REFLEKTOR

oder

22+3 JAHRE nur 19,90 € / Strahler & Netzteil

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
dimmbar mit entspr. Netzteil

KEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEINKEIN
UVUVUVUVUVUVUVUVROHS

nur 19,90 € / Strahler & Netzteil

TIPP:

Die Downlights sind auch mit 

speziellen Lichtfarben für 

Fleisch- & Backwaren sowie 

Fisch auf Anfrage erhältlich.
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PROLINE LED-MULTILIGHT SNAP 
Die neue SNAP Serie von DOTLUX 
schafft Individualität und Spielraum 
bei der Kombination modernster 
LED Leuchten!
Bitte beachten Sie folgenden Schritte
bei der Konfi guration und Bestellung
der SNAP-Leuchte:

  SNAP „PAN“ SNAP „SWING“ SNAP BLINDDECKEL
 ARTIKEL-NR 2435 2468 2436

 DREH- / SCHWENKBAR 350°/ 30° 350°/ 90° –

 STANDARDREFLEKTOR 40° / enthalten 40° / enthalten –

 ABMESSUNGEN 150 x 150 x 117 mm 150 x 150 x 121 mm 150 x 150 x 20 mm

 LICHTQUELLE CITIZEN® COB LED CITIZEN® COB LED –

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K –

 HELLIGKEIT 2980 Lm 2980 Lm –

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85 Ra > 85 –

 LED-BETRIEBSSTROM 700 mA 700 mA –

 LEISTUNGSAUFNAHME 30 W 30 W –

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C –

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C –

 NETTO-LISTENPREIS 89,00 € A  119,00 € A  13,90 €

  20° REFLEKTOR 20° REFLEKTOR 
 ARTIKEL-NR 2443  2444 

 NETTO-LISTENPREIS 6,99 € 7,99 € 

   60° REFLEKTOR 
 ARTIKEL-NR nicht verfügbar 2445 

 NETTO-LISTENPREIS – 7,99 €

Optionales Zubehör 

SNAP „PAN“

oder

Optionales Zubehör 

SNAP „SWING“

LED-MULTILIGHT SNAP

  SNAP „PAN“ SNAP „SWING“ 
ARTIKEL-NR 2435 2468 2436

DREH- / SCHWENKBAR 350°/ 30° 350°/ 90° –

SNAP „PAN“ SNAP „SWING“ SNAP BLINDDECKEL

SNAP

SNAP „PAN“ SNAP „SWING“ 1 GRUNDVARIANTE
 WÄHLEN:

A: Einbau (+ Netzteil)
B: Aufputz
C: Pendelleuchte 

2 GEHÄUSEGRÖSSE
 WÄHLEN:

A: max. 1 Lampe
B: max. 2 Lampen 
C: max. 3 Lampen 
D: max. 4 Lampen

3 LAMPENTYP
 AUSWÄHLEN:

A: PAN 
B: SWING
C: Blinddeckel

4 ZUBEHÖR
 DEFINIEREN:

A: Alternativ Refl ektor 
 (20° Abstrahlwinkel)
B: Alternativ Refl ektor  
 (60° Abstrahlwinkel)
C: Seilabhängung 
 (nur für Aufputz)

dimmbar mit entspr. Netzteil

KEIN
UVROHS

LED-MULTILIGHT

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE 20

20° REFLEKTOR 20° REFLEKTOR 

oder

Optionales Zubehör

SNAP „SWING“

PROLINE 
SNAP+ 

GARANTIE-

VERLÄNGERUNG

AUF ANFRAGE
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 ARTIKEL-NR 2437-1 2437-2 2437-3 2437-4

 ANZAHL LAMPEN max. 1 max. 2 max. 3 max. 4

 ABMESSUNGEN 180 x 180 x 201,5 mm 180 x 230 x 201,5 mm 180 x 480 x 201,5 mm 330 x 330 x 201,5 mm

 EINBAUÖFFNUNG 170 x 170 mm 170 x 320 mm 170 x 470 mm 320 x 320 mm

 NETTO-LISTENPREIS 22,90 € 31,90 € 44,90 € 53,90 €

 ARTIKEL-NR 2446 2446 2446 2446

 ANZAHL NETZTEILE 1 =̂ Anzahl Lampen =̂ Anzahl Lampen =̂ Anzahl Lampen

 NETTO-LISTENPREIS 33,90 € / Stück 33,90 € / Stück 33,90 € / Stück 33,90 € / Stück

 ARTIKEL-NR 2438-1 2438-2 2438-3 2438-4

 ANZAHL LAMPEN max. 1 max. 2 max. 3 max. 4

 ABMESSUNGEN 153 x 153 x 180 mm 153 x 303 x 180 mm 153 x 453 x 180 mm 303 x 303 x 180 mm

 NETZTEIL  integriert integriert integriert integriert

 NETTO-LISTENPREIS 61,90 € 110,00 € 169,00 € 211,00 €

 ARTIKEL-NR 2439-1 2439-2

 SEILLÄNGE 150 cm 150 cm

 STROMKABELLÄNGE 200 cm –

 NETTO-LISTENPREIS 17,90 € 13,90 €

EINBAU
Achtung: Hier muss für 
jede eingebaute Lampe ein 
Netzteil separat 
bestellt werden!

AUFPUTZ
Netzteile sind
bereits im Lieferumfang
enthalten!

PENDELLEUCHTE
Für die Montage der Variante „Aufputz“ als 
Pendelleute sind Seilabhängungen verfügbar.

Netzteil 
erforderlich

Netzteil 
erforderlich

Netzteil 
erforderlich

Netzteil 
erforderlich

2439-2 2439-1
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 ARTIKEL-NR 1946 1946-1 2449 

 ABMESSUNGEN 240 x 145 x 103 mm 240 x 145 x 103 mm 204 x 107 x 230 mm

 EINBAUÖFFNUNG 227 x 130 mm 227 x 130 mm 3-Phasen Strahler

 SCHWENK- / DREHBAR 60° / – 60° / – 160° / 350°

 LICHTQUELLE SAMSUNG® SMD 5630 SAMSUNG® SMD 5630 SAMSUNG® SMD 5630

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K  tageslichtweiß / 5000 K warmweiß / 3000 K

FARBWIEDERGABEINDEX  Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 HELLIGKEIT 3400 Lm 3400 Lm 3400 Lm

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 38 W 38 W 38 W

 POWER-FACTOR 0,9 0,9 0,9 

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C  

 NETTO-LISTENPREIS 129,00 € A  129,00 € A  139,00 € A 

PROLINE LED-STRAHLER FLEXA 

nicht 
dimmbar!

KEIN
UV 20ROHS

LED-STRAHLER

2449

+  Ausgestattet mit innovativen SAMSUNG® LEDs

+  Wärmeentkoppelter Treiber in separatem Gehäuse 

+  Hocheffi zienter, passiver Alu-Druckguss Kühlkörper

+  Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe

+  Leichter Austausch durch Standardgröße

PROLINE FLEXA GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 9,99 € / Strahler

2+2 JAHRE nur 19,90 € / Strahler

2+3 JAHRE nur 39,00 € / Strahler 

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

1946

LED-STRAHLERLED-STRAHLER

  Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe  Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe
1946

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich!
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DOTLUX TIPP:

Ist die Einbauöffnung größer als 227 x 130 mm 
können mit dem Montageadapter (Art-Nr: 1946-2
10,90 €) die FLEXA-Strahler bis zu einer Einbau-
öffnung von 270 x 180 mm montiert werden.

1946

Am Beispielfoto erkennen Sie neben dem LED-
STRAHLER FLEXA auch den entsprechenden 
Montageadapter (Art.-Nr 1946-2).



ALLE PREISE ZZGL. MWST.       www.dotlux.de80

Glasfi lter 
passend für

ART-NR 2424

Glasfi lter 
passend für

ART-NR 2425

Glasfi lter 
passen für

ART-NR 2427

 DREH- / SCHWENKBAR 355° / 90° 355° / 90° 355° / 90° 355° / 90°

 STANDARDREFLEKTOR 40° / enthalten 40° / enthalten° 40° / enthalten° –

 ABMESSUNGEN 188 x 64 x 141 mm 240 x 80 x 174 mm 260 x 120 x 203 mm 86 x 64 x 145 mm 

 LICHTQUELLE CITIZEN® COB LED CITIZEN® COB LED CITIZEN® COB LED GU10-Lampe (nicht inkl.)

FARBWIEDERGABEINDEX  Ra > 85 Ra > 85 Ra > 85 – (entsp. dem Leuchtmittel)

 HELLIGKEIT 1380 Lm 2980 Lm 5240 Lm – (entsp. dem Leuchtmittel)

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 16 W 32 W 56 W – (entsp. dem Leuchtmittel)

 NETZTEIL Meanwell® Meanwell® Meanwell® – (entsp. dem Leuchtmittel)

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C – (entsp. dem Leuchtmittel)

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   ca. 50.000 h bei 25°C   – (entsp. dem Leuchtmittel)

 ARTIKEL-NR 2424 2425 2427 2428 

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K  warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K – (entsp. dem Leuchtmittel)

 NETTO-LISTENPREIS 109,00 € A  139,00 € A  249,00 € A  39,00 € (zzgl. Leuchtmittel)

 ARTIKEL-NR 2424-050040 2425-050040 2427-050040  

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 5000 K  tageslichtweiß / 5000 K tageslichtweiß / 5000 K 

 NETTO-LISTENPREIS 109,00 € A  139,00 € A  249,00 € A  

 ARTIKEL-NR 2424-20 2425-20 2427-20  

 ABMESSUNGEN Ø 64 mm Ø 80 mm Ø 120 mm  

 ABSTRAHLWINKEL 20° 20° 20°

 NETTO-LISTENPREIS 5,49 € 5,99 € 6,99 € 

 ARTIKEL-NR 2424-21 2425-21 2427-21  

 ABMESSUNGEN Ø 64 mm Ø 80 mm Ø 120 mm  

 FARBE schwarz schwarz schwarz

 NETTO-LISTENPREIS 5,99 € 7,99 € 10,90 € 

    Achtung: Blendschutz und Glasfi lter können nicht gleichzeitg verbaut werden.   

 ARTIKEL-NR 2424-31 2425-31 2427-31  

 ABMESSUNGEN Ø 64 mm Ø 80 mm Ø 120 mm  

 NETTO-LISTENPREIS 5,99 € 7,99 € 10,90 € 

PROLINE LED-TRACKLIGHT EXPLORER 

LED-STRAHLER

Refl ektor 
passend für

ART-NR 2424

Blendschutz 
passend für

ART-NR 2424

Refl ektor 
passend für

ART-NR 2425

Blendschutz 
passend für

ART-NR 2425

Refl ektor 
passen für

ART-NR 2427

Blendschutz 
passen für

ART-NR 2427

passen für
-NR 2427

 2424-31 2425-31 2427-31  

 Ø 64 mm Ø 80 mm Ø 120 mm  

 2424-21 2425-21 2427-21  

 Ø 64 mm Ø 80 mm Ø 120 mm  

    Achtung: Blendschutz und Glasfi lter können nicht gleichzeitg verbaut werden.       Achtung: Blendschutz und Glasfi lter können nicht gleichzeitg verbaut werden.   

 2424-20 2425-20 2427-20  

 Ø 64 mm Ø 80 mm Ø 120 mm  

Refl ektor 
passen für

ART-NR 2427

Blendschutz 
passen für

ART-NR 2427-NR 2427
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2424

2427

2425

2428

2424 2425

2427 2428

TIPP:

Die Tracklights Explorer sind 

auch mit speziellen Lichtfarben 

für Fleisch- & Backwaren sowie 

Fisch auf Anfrage erhältlich.

nicht 
dimmbar!

KEIN
UV 20ROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE EXPLORER GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 9,99 € / Strahler

2+2 JAHRE nur 19,90 € / Strahler

2+3 JAHRE nur 39,00 € / Strahler 

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich!

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich!
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+  Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen
 garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam 
 Farbssortierung 

 +  Passiver Alu-Druckguss Kühlkörper

+  Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

+  Echtglas Leuchtenschirm mit integriertem Refl ektor

PROLINE CAPPUCCINO GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 9,99 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 39,00 € / Leuchte 

 ARTIKEL-NR 2416 2417

 BAUFORM/KABELLÄNGE Pendelleuchte / 150 cm Pendelleuchte / 150 cm

 DIMMBAR – –

 ABMESSUNGEN h = 225 mm; Ø = 144 mm h = 247 mm; Ø = 179 mm

 LICHTQUELLE CITIZEN® COB LED CITIZEN® COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 1109 Lm 2240 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 35° 60°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85 Ra > 85

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 16 W 32 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 149,00 € A  199,00 €  A 

PROLINE LED LEUCHTE CAPPUCCINO 

Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen

 CAPPUCCINO

KEIN
UV 20

ROHS
nicht 

dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED-PENDELLEUCHTEN

ON

OFF
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+  Indirekte Deckenbeleuchtung durch eine OSRAM® LED

+  Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen
 garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam 
 Farbssortierung 

+  Passiver Alu-Druckguss Kühlkörper

+  Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

PROLINE SLIM GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 9,99 € / Leuchte

2+2 JAHRE nur 19,90 € / Leuchte

2+3 JAHRE nur 39,00 € / Leuchte 

KEIN
UV 20

ROHS
nicht 

dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
ROHS

nicht 
dimmbar!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR 2418 2419

 BAUFORM/KABELLÄNGE Pendelleuchte / 150 cm Pendelleuchte / 150 cm

 DIMMBAR – –

 ABMESSUNGEN h = 250 mm; Ø = 80 mm h = 400 mm; Ø = 100 mm

 LICHTQUELLE DECKE 1 W OSRAM® LED 3 W OSRAM® LED

 LICHTQUELLE BODEN 15 W CITIZEN® COB LED 30 W CITIZEN® COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 1149 Lm 2340 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 50° 40°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85 Ra > 85

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 16 W 33 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 109,00 € A  189,00 €  A 

PROLINE LED LEUCHTE SLIM 
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LED-LEUCHTMITTEL

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

KEIN
UV 20ROHS

PROLINE LED MODUL REPLACE

+  Tauschbare, blendfreie Speziallinsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln

+  Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren

+ Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung

+ Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten

+  Natürliches Farbempfi nden dank des extra hohen CRI-Wertes 

 ARTIKEL-NR. 2845 (Netzteil) 2846 (LED Modul)

 ABSTRAHLWINKEL  –  38°

 DIMMBAR  ja  ja mit Artikel-Nr. 2845

 ABMESSUNGEN  113 x 40 x 27 mm Ø 49,5 mm / 51 mm

 LICHTQUELLE – CREE® LED

 FARBTEMPERATUR – warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT – max. 440 Lm 

 FARBWIEDERGABEINDEX – Ra > 92 

 EINGANGSSPANNUNG 180–250 V AC –

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz –

 LEISTUNGSAUFNAHME 6 W – 

 ERSETZT BIS ZU – 50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

 LEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C > 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 11,90 €  13,90 €  A+ 

CRI
>9238°

 ARTIKEL-NR. 2847 2848

 ABSTRAHLWINKEL  24° 60°

 NETTO-LISTENPREIS 3,50 € 3,50 €

dimmbar!

ABSTRAHLWINKEL

 – warmweiß / 2700 K

 2847 2848

ABSTRAHLWINKEL  24° 60°

NETTO-LISTENPREIS

ARTIKEL-NR. 2847 2848

ABSTRAHLWINKEL  24° 60°

ARTIKEL-NR. 2847 2848

GU10/MR16 Leuchtmittel ausbauen Replace-LED mit Treiber in bestehende Fassung einbauen
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2843

dimmbar 

CRI
>92

2843

dimmbar 

CRI
>92

2842

 ARTIKEL-NR 2842 2843

 ABMESSUNGEN h = 69 mm; Ø = 110 mm h = 67 mm; Ø = 111 mm

 SOCKEL GU10 G53

 DIMMBAR ja nur mit PWM-Dimmer

 LICHTQUELLE NICHIA® LED NICHIA® LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K warmweiß / 2700 K

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92 Ra > 92

 HELLIGKEIT 850 Lm 900 Lm

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 12 V AC/DC

 FREQUENZBEREICH 50/60 Hz 50/60 Hz

 LEISTUNGSAUFNAHME 13 W 12 W

 ERSETZT > 75 W > 75 W

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +45°C -20°C bis +45°C

 LEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C ca. 25.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 52,00 €  A  52,00 €  A 

PROLINE LED-REFLEKTORLAMPE THIN

dimmbar 

KEIN
UV 2035°ROHS

+ Original Einbaumaße und Befestigung

+ Optimierte Leichtbauweise für Clip-Montage

+ Blendfrei durch versteckte LED Anordnung

+ Retro-Refl ektortechnik ermöglicht traditionelle Lichteffekte

PROLINE THIN GARANTIEVERLÄNGERUNG

2+1 JAHR nur 4,99 € / Lampe

2+2 JAHRE nur 9,99 € / Lampe

2+3 JAHRE nur 19,90 € / Lampe

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

CRI
>92

Originalgröße

LED-REFLEKTORLAMPE LED-REFLEKTORLAMPE THIN

dimmbar 

Original Einbaumaße und Befestigung

Optimierte Leichtbauweise für Clip-Montage

Blendfrei durch versteckte LED Anordnung

Retro-Refl ektortechnik ermöglicht traditionelle Lichteffekte

PROLINE THIN GARANTIEVERLÄNGERUNG

 nur 4,99 € / Lampe

nur 9,99 € / Lampe

nur 19,90 € / Lampe
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED-LEUCHTMITTEL

LED-LAMPE GU10

LED-LEUCHTMITTELLED-LEUCHTMITTELLED-LEUCHTMITTEL

 ARTIKEL-NR 1756

 SOCKEL/BAUFORM GU10 / MR16

 DIMMBAR –

 ABMESSUNGEN h = 58 mm; Ø = 50 mm

 LICHTQUELLE 3x CREE® HighPower LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 350 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 6 W

 ERSETZT BIS ZU  50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 19,90 €  A+ 

KEIN
UV 2033°ROHS

 ARTIKEL-NR 1960 2387 1960-1 2330

 SOCKEL/BAUFORM GU10 / MR16 GU10 / MR16 GU10 / MR16 GU10 / MR16

 DIMMBAR ja, phasenabschnitt –  ja, phasenabschnitt –

 ABMESSUNGEN h = 56 mm; Ø = 50 mm h = 56 mm; Ø = 50 mm h = 56 mm; Ø = 50 mm  h = 58 mm; Ø = 50 mm

 LICHTQUELLE 6x OSRAM® LED 6x OSRAM® LED 6x OSRAM® LED 6x LEXTAR® LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K tageslichtweiß / 5500 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 220 Lm 220 Lm 240 Lm 350 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 4 W 4 W 4 W 6 W

 ERSETZT BIS ZU  35 W 35 W 35 W 50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 10,49 €  A+  6,99 €  A+  10,49 €  A+  12,99 €  A+ 

KEIN
UV 2040°ROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE LED-LAMPE GU10 LUMENPLUS
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2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED-LAMPE GU5,3

 ARTIKEL-NR 1956 1956-1 2331

 SOCKEL/BAUFORM G5,3 / MR16 G5,3 / MR16 G5,3 / MR16

 ABMESSUNGEN h = 50 mm; Ø = 50 mm h = 50 mm; Ø = 50 mm h = 58 mm; Ø = 50 mm

 DIMMBAR ja, mit PWM-Dimmer ja, mit PWM-Dimmer ja, mit PWM-Dimmer

 LICHTQUELLE 6x OSRAM® LED 6x OSRAM® LED 6x LEXTAR® LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K  tageslichtweiß / 5500 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 220 Lm 240 Lm 350 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 RA > 80

 EINGANGSSPANNUNG 12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 4 W 4 W 6 W

 ERSETZT BIS ZU  35 W 35 W 50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 7,49 €  A+  7,49 €  A+  9,49 €  A+ 

LED-LAMPE GU5,3

ARTIKEL-NR 1956 1956-1 2331 1956 1956-1 2331 1956 1956-1 2331

 GU5,3

 1956 1956-1 2331

KEIN
UV 2033°ROHS

KEIN
UV 2040°ROHS

 ARTIKEL-NR 1765

 SOCKEL/BAUFORM G5,3 / MR16 

 DIMMBAR ja, mit PWM-Dimmer

 ABMESSUNGEN h = 58 mm; Ø = 50 mm

 LICHTQUELLE 3x CREE® HighPower LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 350 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85

 EINGANGSSPANNUNG 12 V AC/DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 6 W

 ERSETZT BIS ZU  50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 17,90 €  A+ 

PROLINE LED-LAMPE GU5,3 LUMENPLUS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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LED-LEUCHTMITTEL

 ARTIKEL-NR 3006

 SOCKEL/BAUFORM GU10 / MR16

 DIMMBAR –

 ABMESSUNGEN h = 46 mm; Ø = 50 mm

 LICHTQUELLE COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 350 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 5 W

 ERSETZT BIS ZU  50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 8,99 €  A+ 

PROLINE LED-LAMPE GU10

 ARTIKEL-NR 3007

 SOCKEL/BAUFORM GU5,3 / MR16

 DIMMBAR –

 ABMESSUNGEN h = 46 mm; Ø = 50 mm

 LICHTQUELLE COB LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 350 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 12 V AC/DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 5 W

 ERSETZT BIS ZU  50 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 8,99 €  A+ 

PROLINE LED-LAMPE GU5,3

KEIN
UV

KEIN
UV

20

20

38°

38°

ROHS

ROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

ON

ON

OFF

OFF

HINWEIS:

Die LED-Lampe GU10 ist auf

Anfrage auch in einer dimm-

baren Version erhältlich!

Fragen Sie uns danach!

TIPP:

Zum sicheren Betrieb sollte ein LED-Treiber 

oder ein gewickeltes Netzteil verwendet wer-

den. Die passenden Indoor Netzteile  12V DC 

stabilisiert fi nden Sie auf Seite 106/107.
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 ARTIKEL-NR 3033-027360

 SOCKEL/BAUFORM E27 / A60

 DIMMBAR –

 ABMESSUNGEN h = 120 mm; Ø = 70 mm

 LICHTQUELLE SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT  806 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 9 W

 ERSETZT BIS ZU  60 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 15.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 7,49 €  A+ 

ECOLINE LED-LAMPE E27

 ARTIKEL-NR 3025-027360

 SOCKEL/BAUFORM R7s 

 DIMMBAR –

 ABMESSUNGEN h = 118 mm; Ø = 23,5 mm

 LICHTQUELLE SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 850 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 10 W

 ERSETZT BIS ZU  62 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 19,99 €  A+ 

PROLINE LED-STABSOCKELLAMPE R7s

KEIN
UV

KEIN
UV

20

20

360°

360°

ROHS

ROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 h = 118 mm; Ø = 23,5 mm

2 JAHRE 
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LED-LEUCHTMITTEL

 ARTIKEL-NR 2591 2589

 SOCKEL E27 E27

 BAUFORM Birne Birne 

 ABMESSUNGEN h = 105 mm; Ø = 60 mm h = 105 mm; Ø = 60 mm

 LICHTQUELLE SMD LED SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K  warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 850 Lm 600 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 360° 360°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80  Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 8,5 W 6 W

 ERSETZT BIS ZU  62 W 47 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 23,90 €  A+  16,90 €  A+ 

 ARTIKEL-NR 2590 2588 

 BAUFORM Birne Kerze 

 SOCKEL E14  E14

 ABMESSUNGEN h = 79 mm; Ø = 45 mm h = 99 mm; Ø = 35 mm

 LICHTQUELLE SMD LED SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K  warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 300 Lm 300 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 360° 360°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 

 LEISTUNGSAUFNAHME 3 W 3 W

 ERSETZT BIS ZU  30 W 30 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 9,99 €  A+  9,99 €  A+ 

PROLINE LED-GLÜHWENDELBIRNE E27

PROLINE LED-GLÜHWENDEL E14

KEIN
UV

KEIN
UV

44

44

ROHS

ROHS

nicht 
dimmbar!

nicht 
dimmbar!

360°

360°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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 ARTIKEL-NR 1822-1 1814-1 2386

 SOCKEL E27 E27 E27

 DIMMBAR Phasenabschnittsdimmer Phasenabschnittsdimmer nicht dimmbar!

 ABMESSUNGEN h = 111 mm; Ø = 60 mm h = 111 mm; Ø = 60 mm h = 111 mm; Ø = 60 mm

 LICHTQUELLE 18x EPISTAR® SMD LED 25x EPISTAR® SMD LED 25x EPISTAR® SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 575 Lm 820 Lm 850 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 180°  180° 180°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80  Ra > 80 Ra > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 7 W 10 W 10 W

 ERSETZT BIS ZU  45 W 60 W 62 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 11,99 €  A+  14,99 €  A+  9,99€  A+ 

KEIN
UV 44

ROHS

nicht 
dimmbar!

360°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

360°

 ARTIKEL-NR 2334 2333

 SOCKEL E27 E14

 BAUFORM Birne Kerze 

 ABMESSUNGEN h = 105 mm; Ø = 60 mm h = 118 mm; Ø = 35 mm

 LICHTQUELLE SMD LED SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K  warmweiß / 2700 K

 HELLIGKEIT 400 Lm 200 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 360° 360°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80  Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 4 W 2 W

 ERSETZT BIS ZU  35 W 20 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 10,99 €  A+  7,99 €  A+ 

ECOLINE LED E27/E14

PROLINE LED-BIRNE E27

dimmbar!

 h = 111 mm; Ø = 60 mm h = 111 mm; Ø = 60 mm h = 111 mm; Ø = 60 mm

 SMD LED

 warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

bei 25°C

KEIN
UV 20

ROHS
180°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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 ARTIKEL-NR 1975 1976

 SOCKEL/BAUFORM E14 / PAR16 E27 / PAR16

 ABMESSUNGEN h = 71 mm; Ø = 50 mm h = 71 mm; Ø = 50 mm

 LICHTQUELLE 6x OSRAM® LED 6x OSRAM® LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K  warmweiß / 3000 K 

 HELLIGKEIT 220 Lm 220 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 33° 33°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 4 W 4 W

 ERSETZT BIS ZU  35 W 35 W

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C ca. 25.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 11,99 €  A+  11,99 €  A+ 

PROLINE LED-SPOT E14 / E27 DIMMBAR

 E14 / PAR16 E27 / PAR16

 h = 71 mm; Ø = 50 mm h = 71 mm; Ø = 50 mm

 LED 6x OSRAM® LED

 warmweiß / 3000 K  warmweiß / 3000 K 

 220–240 V AC 220–240 V AC

 -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

 ca. 25.000 h bei 25°C

A+ 

 E14 / E27 DIMMBAR

LED-LEUCHTMITTEL

 ARTIKEL-NR 1788

 SOCKEL E14

 ABMESSUNGEN h = 97 mm; Ø = 35 mm

 LICHTQUELLE 1x SAMSUNG® HV-LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K 

 HELLIGKEIT 220 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 350°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 3,5 W

 ERSETZT BIS ZU  20 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 13,99 €  A+ 

PROLINE LED-KERZE E14 DIMMBAR

KEIN
UV 20

ROHS

dimmbar!

KEIN
UV 20

ROHS

dimmbar!

350°

33°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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 ARTIKEL-NR 1961 1962

 SOCKEL/BAUFORM E27 / PAR20 E27 / PAR30

 DIMMBAR Phasenabschnittsdimmer Phasenabschnittsdimmer

 ABMESSUNGEN h = 83 mm; Ø = 63 mm h = 105 mm; Ø = 95 mm

 LICHTQUELLE 14x SAMSUNG® LED 24x SAMSUNG® LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 450 Lm 900 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 35°  38°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUF NAHME 7 W 13 W

 ERSETZT BIS ZU  50 W 70 W

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C ca. 25.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 14,99 €  A  21,90 €  A 

PROLINE LED-PAR STRAHLER E27 DIMMBAR  

 ARTIKEL-NR 1978

 SOCKEL/BAUFORM E27 / PAR 38

 DIMMBAR Phasenabschnittsdimmer

 ABMESSUNGEN h = 130 mm; Ø = 120 mm 

 LICHTQUELLE 36x SAMSUNG® LED 

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K 

 HELLIGKEIT 1200 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 40° 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 

 LEISTUNGSAUFNAHME 18 W 

 ERSETZT BIS ZU  100 W

 TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C 

 LEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C 

 NETTO-LISTENPREIS 29,90 €  A 

PROLINE LED-PAR STRAHLER E27 DIMMBAR

35°

38°

KEIN
UV 20

ROHS

dimmbar!

KEIN
UV 20

ROHS

dimmbar!

40°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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dimmbar nur mit
12V PWM-Dimmer 

LED-LEUCHTMITTEL

 ARTIKEL-NR 1697-1 1936-1

 SOCKEL/BAUFORM G4 G4 / MR11

 ABMESSUNGEN  h = 5 mm; Ø = 30 mm h = 37 mm, Ø = 35 mm

 LICHTQUELLE 9x SMD 5050 LED  3x HighPower LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 140 Lm 170 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 120° 35°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 12 V AC/DC 12 V AC/DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 1,75 W 2 W

 ERSETZT BIS ZU  20 W 20 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 15.000 h bei 25°C ca. 15.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 4,99 €  A++  5,49 €  A++ 

LED-LEUCHTMITTEL G4

 ARTIKEL-NR 1973 1723-1

 SOCKEL G4 G4

 DIMMBAR ja, mit PWM-Dimmer ja, mit PWM-Dimmer

 ABMESSUNGEN h = 23 mm; Ø = 10,2 mm h = 21,7 mm; Ø = 12 mm

 LICHTQUELLE 4x SAMSUNG® LED 1x EPISTAR® 1,5 W LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 3000K warmweiß / 3000K

 HELLIGKEIT 90 Lm 50 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 12 V AC/DC 12 V DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 1,5 W  0,6 W

 ERSETZT BIS ZU  15 W 10 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 15.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 8,99 €  A+  5,99 €  A+ 

LED-STERNENHIMMEL-LEUCHTMITTEL G4

ARTIKEL-NR 1697-1 1936-1

 SOCKEL/BAUFORM G4 G4 / MR11

1973

1723-11723-1

KEIN
UV 20350°

ROHS

KEIN
UV 20

ROHS

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

PROLINE

ECOLINE
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Orginal

Bauform

KEIN
UV 20

ROHS 2 JAHRE
GARANTIE

LED-LAMPE G9

Orginal

Bauform

 G9

nicht 
dimmbar!

 ARTIKEL-NR 1971 1972-027360 1970

 SOCKEL G9 G9 G9

 ABM. OHNE PINS h = 40 mm; Ø = 13 mm h = 54 mm; Ø = 18 mm h = 48 mm; Ø = 16 mm

 LICHTQUELLE ACLED SMD LED SMD LED

 FARBTEMPERATUR warmweiß / 2700 K warmweiß / 2700 K warmweiß / 3000 K

 HELLIGKEIT 120 Lm 450 Lm 210 Lm 

 ABSTRAHLWINKEL 350° 350° 270° 

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 1,8 W 4,5 W 2,5 W

 ERSETZT BIS ZU  20 W 40 W 30 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C  ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 7,99 €  A+  11,90 €  A+  7,99 €  A+ 

 1971 1972-027360 1970 1971 1972-027360 1970

450
LM450
LM
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 ARTIKEL-NR 2951 2952 2953 2954 2955

 SOCKEL E27 E27 E27 E27 E27

 ABMESSUNGEN 70 mm; Ø 45 mm 70 mm; Ø 45 mm 70 mm; Ø 45 mm 70 mm; Ø 45 mm 70 mm; Ø 45 mm

 LICHTQUELLE SMD LED SMD LED SMD LED SMD LED SMD LED 

 FARBE ROT BLAU GELB GRÜN WARMWEISS / 3000 K

 HELLIGKEIT     140 LM

 ABSTRAHLWINKEL 360°  360° 360° 360° 360°

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 1,5 W

 ERSETZT BIS ZU  15 W 15 W 15 W 15 W 15 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 2,99 € 2,99 € 2,99 € 2,99 € 4 ,99 €

LED-LEUCHTMITTEL

 ARTIKEL-NR 2956 2957 2958 2959

 SOCKEL E27 E27 E27 E27

 ABMESSUNGEN 105 mm; Ø 60 mm 105 mm; Ø 60 mm 105 mm; Ø 60 mm 105 mm; Ø 60 mm

 LICHTQUELLE SMD LED SMD LED SMD LED SMD LED

 FARBE ROT BLAU GELB GRÜN

 ABSTRAHLWINKEL 360°  360° 360° 360°

 EINGANGSSPANNUNG 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 4 W 4 W 4 W 4 W

 ERSETZT BIS ZU  40 W 40 W 40 W 40 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C ca. 20.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 €

PROLINE LED-DEKOBIRNE E27

nicht
dimmbar!

KEIN
UV 65

ROHS
360°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

LED-LEUCHTMITTEL
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 ARTIKEL-NR 2375 2376

 SOCKEL/BAUFORM E27 / satiniert E27 / klarglas

 DIMMBAR – –

 ABMESSUNGEN h = 70 mm; Ø = 45 mm h = 70 mm; Ø = 45 mm

 LICHTQUELLE 6x DIP LED 6x DIP LED

 FARBTEMPERATUR extra warmweiß / 2500 K extra warmweiß / 2500 K

 HELLIGKEIT 15 Lm 15 Lm

 ABSTRAHLWINKEL 360° 360°

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 70 Ra > 70

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC

 LEISTUNGSAUFNAHME 0,8 W 0,8 W

 ERSETZT BIS ZU  7 W 7 W

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C ca. 30.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 2,99 € 2,99 € 

LED-DEKOLAMPE E27

+ ideal für Straßenbeleuchtungen zur Weihnachtszeit

+ Extrem stoß- & vibrationsfest (Fallhöhe 2–3 m)

+ Spritzwassergeschützes Lampendesign 
 mit verklebter Polycarbonat-Kugel 

KEIN
UV 44

ROHS

360°
nicht 

dimmbar!

HINWEIS:

Die Dekolampe E27 im 

Außenbereich nur mit 

abgedichteten Fassungen 

verwenden!

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE
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dimmbar nur mit
24V PWM-Dimmer 

KEIN
UV 65

ROHS 5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR 2844

 ANZAHL DER LED-LEISTEN  24 Stück / Lichtvorhang

 GRÖSSE PRO LED-LEISTE  1000 x 12 x 7 mm 

 KABELLÄNGE 50 mm zw. LED-Leisten

 ABMESSUNGEN GESAMT  1000 x 1320 x 7 mm 

 LICHTQUELLE 576 SMD 2835 LED 

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000 K

 HELLIGKEIT 11500 Lm / Lichtvorhang

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 24 V DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 115 W pro Lichtvorhang

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 169,00 € Stück

LED-MODUL ADQPLUS 

120°

+ Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage
 nur mit den Ecken des Lichtvorhangs durch groß-
 fl ächig vorkonfektionierte Module

+ Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine
 optimale Ausleuchtung der Werbefl äche

+ Vergilbungssicherer Wasserschutz 
 sorgt für eine stabile Lichtleistung

+ Hoher Farbwiedergabeindex (Ra > 80)

+ Trennbar nach jeder Lichtleiste

+ –

✂

✂

Beliebig kürzbar

Einfach erweiterbar 

LED-LEUCHTREKLAME
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dimmbar nur mit
12V PWM-Dimmer 

KEIN
UV 65

ROHS 5 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

 ARTIKEL-NR 1964

 ABMESSUNGEN MODUL 68,2 x 19,5 x 5,7 mm

 KABELLÄNGE 75 mm zwischen Modulen

 LICHTQUELLE 3x SMD 5050 LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000 K

 HELLIGKEIT 50 Lm

 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80

 EINGANGSSPANNUNG 12 V DC

 LEISTUNGSAUFNAHME 0,7 W / Modul

 TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C

 LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

 NETTO-LISTENPREIS 2,49 € Stück
  49,80 € (20er Kette)

LED-MODUL ADPLUS 

DOTLUX TIPP:
Um den Wartungszyklus des Netzteils zu verlängern wird empfohlen, 
das Netzteil mit ca. 30% mehr Leistung als erforderlich auszulegen. 
Für das LED-Modul ADPLUS fi nden Sie die passenden Netzteile auf Seite 105!

LED-Modul ADPLUS wird als max. 20er Kette fertig verdrahtet geliefert! 
Technisch können bis zu 40 Module (2 Ketten á 20 Module) in Reihe 
verdrahtet werden. Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die 
gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich.

 68,2 x 19,5 x 5,7 mm

 75 mm zwischen Modulen

 3x SMD 5050 LED

PLUS

DOTLUX TIPP:
Um den Wartungszyklus des Netzteils zu verlängern wird empfohlen, 

PLUS

120°

Abbildung zeigt drei LED-Module ADPLUS
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LED-STREIFEN

PROLINE 500 cm LED-STREIFEN 
  FARB-    MAX.  LED-     NETTO
ART.- NR.  LICHTFARBE TEMP. HELLIGKEIT SPANNUNG LEISTUNG ABSTAND LED/M LÄNGE TRENNBAR PREIS

1979-1 warmweiß 2700 K 3300 Lm 12 V 30 W 33 mm 30  500 cm nach 10 cm 55,00 €

1979-2 warmweiß 2700 K 4200 Lm 24 V 36 W 8 mm 120 500 cm  nach 10 cm 65,00 €

1979-3 warmweiß 2700 K 6500 Lm 24 V 55 W 16,5 mm 60 500 cm nach 10 cm  89,00 €

1982-1 neutralweiß 4500 K 3300 Lm 12 V 30 W 33 mm 30  500 cm nach 10 cm 55,00 €

1982-2 neutralweiß 4500 K 4200 Lm 24 V 36 W 8 mm 120 500 cm  nach 10 cm 65,00 €

1982-3 neutralweiß 4500 K 6500 Lm 24 V 55 W 16,5 mm 60 500 cm nach 10 cm 89,00 €

1980-1 tageslichtweiß 6000 K 3300 Lm 12 V 30 W 33 mm 30  500 cm nach 10 cm 55,00 €

1980-2 tageslichtweiß 6000 K 4200 Lm 24 V 36 W 8 mm 120 500 cm  nach 10 cm 65,00 €

1980-3 tageslichtweiß 6000 K 6500 Lm 24 V 55 W 16,5 mm 60 500 cm nach 10 cm 89,00 €

1983-1 RGB – 1200 Lm 12 V 30 W 33 mm 30  500 cm nach 10 cm 55,00 €

1983-2 RGB – 1900 Lm 24 V 55 W 16,5 mm 60 500 cm nach 10 cm 89,00 €

+  Stark haftendes 3M Klebeband auf der Rückseite–90° Kurven sind problemlos realisierbar!

+ Vergilbungssichere Silikonvergussmasse sorgt für eine stabile Farb- und Lichtleistung sowie für einen hochwertigen Feuchtigkeitsschutz 

+ Flexible 70 µm Kupferplatine ermöglicht konstanten Stromfl uss und somit konstante Helligkeit der LEDs bei hoherFarbwiedergabe (Ra > 80)

+ 4-polige Anschlussbuchse an beiden Seiten, für eine schnelle Montage (Lieferung ohne Art.-Nr. 1703)

+ Einsatztemperatur von -25°C bis +50°C

Stromver-
sorgung

RGB 
Controller

LED STREIFEN

●●●●
Stromver-
sorgung

LED STREIFEN●●●●

●●●● LED STREIFEN●●●●

max. 5 m in Reihe

max. 5 m in Reihe

max. 5 m in Reihe

●●●●
Stromver-
sorgung

LED STREIFEN●●●●

max. 5 m in Reihe

SCHEMATISCHER AUFBAU EINFARBIGER LED-STREIFEN

SCHEMATISCHER AUFBAU VON RGB LED-STREIFEN

dimmbar nur 
mit PWM-Dimmer 

KEIN
UV 65

ROHS
120°

2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

Stromver-
sorgung

RGB 
Controller

LED STREIFEN

LED STREIFEN

max. 5 m in Reihe

max. 5 m in Reihe

KONFEKTIONSSERVICE
Alle LED-Streifen längen wir auf Wunsch richtig ab und konfektionieren diese mit 
passenden Anschlusskabeln oder Steckern. Auch viele weiter Varianten der LED-
Streifen können mit diesem Service geliefert werden. In diesem Katalog fi nden Sie 
nur eine kleine Auswahl des DOTLUX LED-Streifen Sortiments.

1983-2 RGB – 1900 Lm 24 V 55 W 16,5 mm 60 500 cm nach 10 cm 89,00 

ROHS
GARANTIE

SCHEMATISCHER AUFBAU VON RGB LED-STREIFEN

KONFEKTIONSSERVICE
Alle LED-Streifen längen wir auf Wunsch richtig ab und konfektionieren diese mit 
passenden Anschlusskabeln oder Steckern. Auch viele weiter Varianten der LED-
Streifen können mit diesem Service geliefert werden. In diesem Katalog fi nden Sie 
nur eine kleine Auswahl des DOTLUX LED-Streifen Sortiments.
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ALU-PROFILE

17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

7 
m

m 15
 m

m

15
 m

m

25 mm
7 

m
m

25 mm

Optionale
 Endkappe 

Optionale
 Endkappe 

Optionale
 Endkappe 

Optionale
 Endkappe 

 ARTIKEL-NR 2495-2 2496-2 2497-2 2498-2

 LÄNGE  200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

 ABDECKUNG  opal opal opal opal

 NETTO-LISTENPREIS 17,90 € 19,90 € 23,90 € 24,90 €

Optionaler
 Montageclip 

Optionaler
 Montageclip 

Optionaler
 Montageclip 

Optionaler
 Montageclip 

 ARTIKEL-NR 2504 2507 2503 2506

 NETTO-LISTENPREIS 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,99 €

 ARTIKEL-NR 2500 2500 2501 2501

 NETTO-LISTENPREIS 0,99 € 0,99 € 0,99 € 0,99 €
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17,5 mm

17
,5

 m
m 10,5 mm

Optionale
 Endkappe 

Optionale
 Endkappe 

Optionale
 Montageclip 

 ARTIKEL-NR 2499-2 96-24-26

 LÄNGE  200 cm 200 cm

 ABDECKUNG  opal opal

 NETTO-LISTENPREIS 24,90 € 54,00 €

 ARTIKEL-NR 2505 96-24-91

 NETTO-LISTENPREIS 1,99 € 6,90 €

 ARTIKEL-NR 2502

 NETTO-LISTENPREIS 0,99 €

96-24-91

26,2 mm

22 mm 24
 m

m
6,5m

m

HINWEIS:

Bei allen Alu-Profi len ist die passende, 
opale Abdeckung standardmäßig im
Lieferumfang enthalten!
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STEUERGERÄTE FÜR MEHRFARBIGE LED-STREIFEN

 ARTIKEL-NR. 1610-1 1683 1685 2512

 EINGANG 12/24 V DC , 12/24 V DC, 12/24 V DC, 12/24 V DC,
  5,5 mm Hohllochbuchse 5,5 mm Hohllochbuchse Schraubanschluss Schraubanschluss
   und Schraubanschluss

 AUSGANG PWM-Signal, PWM-Signal, PWM-Signal, PWM-Signal,
  4-Pin Buchse Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

 LEISTUNG 72/144 W 216/432 W 108/216 W  240/480 W

 AUSGANGSSTROM 3x 3 A 3x 6 A 3x 3 A 4x 5 A

 GRÖSSE STEUEREINHEIT 50 x 13 x 7 mm 85 x 45 x 22 mm 120 x 95 x 50 mm 86 x 86 x 29,1 mm

 BEDIENFELD – – ja, 8 Tasten Glas-Touch-Oberfl äche

 GRÖSSE FERNBEDIENUNG 85 x 40 x 7 mm 110 x 54 x 20 mm – –

 FERNBEDIENUNG Funk, 10 Tasten Funk, Touch-Wheel – –

 EFFEKTE 19, vorprogrammiert 20, vorprogrammiert 14, vorprogrammiert 1, vorprogrammiert

 MEMORY-FUNKTION letztes Programm letztes Programm – –

 EFFEKT-GESCHWINDIGKEIT einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar

 NETTO-LISTENPREIS  9,99 € 35,00 € 35,00 € 69,00 €

STEUERGERÄTE FÜR MEHRFARBIGE LED-STREIFEN

RGB-CONTROLLER / DMX

Mit dem DOTLUX RGB-Controller DMX können Sie Ihre LED-Streifen 
über das DMX-Protokoll mit Ihrem PC oder DMX-Pult steuern.

 ARTIKEL-NR. 1627

 DMX-ANSCHLUSS RJ 45 / XLR

 ANSCHLUSS AUSGANG Schraubanschluss

 EINGANGSSPANNUNG 12/24 V DC

 AUSGANG PWM-Signal

 LEISTUNG 144 / 288 W

 KANÄLE 3

 AUGANGSSTROM 3x 4 A

 ABMESSUNGEN 170 x 70 x 40 mm

 NETTO-LISTENPREIS  42,00 €
Mit dem DOTLUX RGB-Controller DMX können Sie Ihre LED-Streifen 
über das DMX-Protokoll mit Ihrem PC oder DMX-Pult steuern.

20ROHS 2 JAHRE
GARANTIE

RGB-CONTROLLER
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Mit dem DOTLUX RGB-Controller DMX können Sie Ihre LED-Streifen 
über das DMX-Protokoll mit Ihrem PC oder DMX-Pult steuern.

1695

1694-1

LED Dimmer für 12 V oder 24 V Gleichspannung in den Systemen DALI, 
DMX 0 - 10 V oder herkömmliche 
TRIAC-Dimmer (Phasenabschnitts-
dimmer).

 ARTIKEL-NR. 1819 1861 1820 1821 1828 

 GRÖSSE  168 x 40 x 30 mm 108 x 45 x 30 mm 155 x 43 x 18 mm 103 x 67 x 30 mm 103 x 67 x 30 mm

 ANSCHLUSS Klemme  Klemme RJ45 / Klemme Klemme Klemme

 LEISTUNGS-EINGANG 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 100 / 240 V AC 100 / 240 V AC

 STEUER-EINGANG DALI IEC 62386 DALI IEC 62386 0–10 V / DMX  Phasenabschnitt Phasenabschnitt

 AUSGANG PWM-Signal PWM-Signal PWM-Signal 24 V / PWM-Signal 12 V / PWM-Signal

 LEISTUNG MAX. 60 / 120 W 180 W / 360 W 72 / 144 W 48 W 48 W 

 AUSGANGSSTROM 5 A 3x 5 A 6 A 2 A 4 A 

 MINDESTLAST – – – 18 W 18 W

 NETTO-LISTENPREIS  49,00 € 62,00 € 42,00 € 60,00 € 60,00 €

LED-DIMMER 12/24 V DC 
LED Dimmer für 12 V oder 24 V Gleichspannung. Mit diesem Dimmer
können Sie die Helligkeit ihrer LEDs stufenlos regeln.

 ARTIKEL-NR. 1694-1 1695

 TYP Kabelanschluss AP/UP-Montage

 EINGANGSSPANNUNG 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

 AUSGANG PWM-Signal PWM-Signal

 LEISTUNG MAX. 96 / 192 W 96 / 192 W

 AUSGANGSSTROM 6 A 8 A

 GRÖSSE STEUEREINHEIT  50 x 13 x 7 mm 85 x 85 x 56 mm

 GRÖSSE FERNBEDIENUNG 85 x 40 x 7 mm 85 x 32 x 6 mm

 FERNBEDIENUNG  Funk Infrarot

 EFFEKTE 8, vorprogrammiert –
  3 Kurzwahltasten 4 Kurzwahltasten

EFFEKT-GESCHWINDIGKEIT einstellbar –

 NETTO-LISTENPREIS  15,90 € 16,90 €

LED-DIMMER 0–10 V / DALI / DMX / TRIAC
LED Dimmer für 12 V oder 24 V Gleichspannung in den Systemen DALI, 

TRIAC-Dimmer (Phasenabschnitts-

 1819 1861 1820 1821 1828 

  168 x 40 x 30 mm 108 x 45 x 30 mm 155 x 43 x 18 mm 103 x 67 x 30 mm 103 x 67 x 30 mm

 1819 1861 1820 1821 1828 

  168 x 40 x 30 mm 108 x 45 x 30 mm 155 x 43 x 18 mm 103 x 67 x 30 mm 103 x 67 x 30 mm

 0–10 V / DALI / DMX / TRIAC
LED Dimmer für 12 V oder 24 V Gleichspannung in den Systemen DALI, 

 1819 1861 1820 1821 1828 

  168 x 40 x 30 mm 108 x 45 x 30 mm 155 x 43 x 18 mm 103 x 67 x 30 mm 103 x 67 x 30 mm

LED Dimmer für 12 V oder 24 V Gleichspannung in den Systemen DALI, 

 1819 1861 1820 1821 1828  1819 1861 1820 1821 1828 

DIMMER

1694-1



ALLE PREISE ZZGL. MWST.       www.dotlux.de106

Der spezielle LED-Transformator eignet sich perfekt für alle 12 V LED Artikel. 
Egal ob LED-Streifen oder für Seilsysteme, die mit LEDs realisiert werden sollen–
der Trafo formt von 230 V Wechselspannung auf 12 V oder 24 V Gleichspannung um.

 ARTIKEL-NR. 2488 2487 2027 2028-1

 GRÖSSE 125 x 50 x 32 mm 125 x 50 x 32 mm 130 x 40 x 16 mm 140 x 45 x 28 mm

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

 AUSGANG 12 V DC, stabilisiert 12 V DC, stabilisiert 12 V DC, stabilisiert 12 V DC, stabilisiert

 LEISTUNG max. 60 W max. 36 W max. 15 W  max. 30 W

 AUGANGSSTROM 5 A 3 A 1,25 A 2,5 A 

 FARBE schwarz schwarz beige beige

 NETTO-LISTENPREIS  26,90 € 24,90 € 11,90 € 13,90 €

INDOOR NETZTEIL 24V DC STABILISIERT
 ARTIKEL-NR. 2489 2029

 GRÖSSE 125 x 50 x 32 mm 140 x 45 x 28 mm

 EINGANGSSPANNUNG 100–240 V AC 100–240 V AC

 FREQUENZBEREICH 50–60 Hz 50–60 Hz

 AUSGANG 24 V DC, stabilisiert 24 V DC, stabilisiert

 LEISTUNG max. 60 W max. 30 W

 AUGANGSSTROM 2,5 A 1,25 A 

 FARBE schwarz beige

 NETTO-LISTENPREIS  26,90 € 13,90 €

INDOOR NETZTEIL 12V DC STABILISIERT

2028-1 / 2029 20272027

20
ROHS 2 JAHRE

GARANTIE

NETZTEILE

2487 / 2488 / 2489

 125 x 50 x 32 mm 140 x 45 x 28 mm

 100–240 V AC 100–240 V AC

 24 V DC, stabilisiert 24 V DC, stabilisiert

2487 / 2488 / 2489
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INDOOR NETZTEIL 12V DC STABILISIERT IP20
 ARTIKEL-NR. 2281-12 2384-12 2282-12 2279-12

 EINGANGSSPANNUNG 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC

 AUSGANG 12 V DC / 6,25 A 12 V DC / 8,33 A 12 V DC / 12,50 A 12 V DC / 16,67 A

 LEISTUNG max. 75 W max. 100 W max. 150 W max. 200 W

 ABMESSUNGEN 122 x 98 x 38 mm 159 x 97 x 38 mm 197 x 98 x 38 mm 215 x 115 x 30 mm

 NETTO-LISTENPREIS  27,90 € 32,00 € 39,00 € 82,00 €

INDOOR NETZTEIL 24V DC STABILISIERT IP20
 ARTIKEL-NR. 2281-24 2384-24 2282-24 2279-24

 EINGANGSSPANNUNG 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC

 AUSGANG 24 V DC / 3,13 A 24 V DC / 4,16 A 24 V DC / 6,25 A 24 V DC / 8,33 A

 LEISTUNG max. 75 W max. 100 W max. 150 W max. 200 W

 ABMESSUNGEN 122 x 98 x 38 mm 159 x 97 x 38 mm 197 x 98 x 38 mm 215 x 115 x 30 mm

 NETTO-LISTENPREIS  27,90 € 32,00 € 39,00 € 82,00 €

OUTDOOR NETZTEIL 12V DC STABILISIERT IP67
 ARTIKEL-NR. 2400-12 2280-12 2401-12 2402-12

 EINGANGSSPANNUNG 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC

 AUSGANG 12 V DC / 2,92 A 12 V DC / 5,0 A 12 V DC / 8,33 A 12 V DC / 11 A

 LEISTUNG max. 35 W max. 60 W max. 100 W max. 132 W

 ABMESSUNGEN 148 x 40 x 30 mm 163 x 43 x 32 mm 190 x 52 x 37 mm 222 x 68 x 39 mm

 NETTO-LISTENPREIS  29,90 € 34,00 € 49,00 € 94,00 €

OUTDOOR NETZTEIL 24V DC STABILISIERT IP67
 ARTIKEL-NR. 2400-24 2280-24 2401-24 2402-24

 EINGANGSSPANNUNG 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC 88–264 V AC

 AUSGANG 24 V DC / 1,46 A 24 V DC / 2,5 A 24 V DC / 4,16 A 24 V DC / 6,25 A

 LEISTUNG max. 35 W max. 60 W max. 100 W max. 150 W

 ABMESSUNGEN 148 x 40 x 30 mm 163 x 43 x 32 mm 190 x 52 x 37 mm 222 x 68 x 39 mm

 NETTO-LISTENPREIS  29,90 € 34,00 € 49,00 € 94,00 €

67

INDOOR NETZTEIL 12V DC STABILISIERT IP20

20
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19311931

RGB VERSTÄRKER 

DMX VERTEILER

RGB Verstärker werden benutzt um mehrere LED-Streifen mit einem 
Controller zu betreiben. Sie benötigen eine extra Spannungsversorgung.

Mit unserem DMX-Verteiler können Sie ein DMX-Signal in acht verschiedene 
Signalstrecken aufteilen. Ideal wenn mehrere Verbraucher in unterschiedlichen 
Räumen angesteuert werden sollen.

 ARTIKEL-NR. 1728 1931

 ABMESSUNGEN 98 x 45 x 18 mm  42 x 13 x 3 mm

 EINGANGSSPANNUNG 12/24 V DC 12/24 V DC

 AUSGANG PWM-Signal PWM-Signal

 LEISTUNG 144/288 W 144/288 W

 KANÄLE 3 3

 AUSGANGSSTROM 3x 4 A 3x 4A

 NETTO-LISTENPREIS  11,90 € 9,99 €

 ARTIKEL-NR. 1686

 ABMESSUNGEN 195 x 95 x 47 mm

 EINGANGSSPANNUNG 12/24 V DC 
  über Hohlstecker

 EINGANG 1x XLR, 1x Hohlbuchse

 AUSGANG 8x XLR, DMX-Signal

 NETTO-LISTENPREIS  34,00 €
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Mit unserem DMX-Verteiler können Sie ein DMX-Signal in acht verschiedene 
Signalstrecken aufteilen. Ideal wenn mehrere Verbraucher in unterschiedlichen 

DMX Ausgang 1

DMX Eingang

#1 #2

#5

#3

#6

#4

#7
DMX Verteiler

1728

Stromver-
sorgung

ZUBEHÖR

DMX Ausgang 2
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 ARTIKEL-NR 2199 2200

 ABMESSUNGEN 166 mm / 128 g 218 mm / 454 g

 LICHTQUELLE 3 W CREE LED 10 W CREE LED

 FARBTEMPERATUR tageslichtweiß / 6000 K  tageslichtweiß / 6000 K

 HELLIGKEIT 180 Lm 600 Lm

 ENERGIEBEDARF 3x AAA Batterien (inkl.) 3x C Batterien (inkl.)

 BRENNDAUER ca. 3 h bei 100% bis zu 30 h

 FUNKTIONEN 100% Licht 100% Licht
  30% Licht 50% Licht
  Blitzlicht 20% Licht
    Blitzlicht / SOS

 NETTO-LISTENPREIS 29,90 € 39,00 €

LED-TASCHENLAMPEN

22002200

2199
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 ARTIKEL-NR. 1759 

NETTO-PREIS 2,29 €

4-pol  iger Eckverbinder
zum Verbinden mehr-
rerer Streifen an 90° Ecken 
ohne Löten
(10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1764 

NETTO-PREIS 2,99 €

Hohllochbuchse (5,5 mm)
2-polig für Schraub-
montage

 ARTIKEL-NR.  ARTIKEL-NR. 1764 ARTIKEL-NR.  ARTIKEL-NR. 1763

NETTO-PREIS 2,99 €

Hohllochstecker (5,5 mm)
2-polig für Schraub-
montage

Lieferung ohne 
Artikel-Nr. 1703!

 ARTIKEL-NR. 1793 

NETTO-PREIS 5,99 €

4-poliger 
Kreuzsplitter
(4x Buchse 10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1758 

NETTO-PREIS 9,99 €

Doppelseitiges Klebeband 
von Scotch 3M.
8 mm breit, 50 m / Rolle

 ARTIKEL-NR. 1853 

NETTO-PREIS 0,99 €

Lötbuchse 
4-polig
(10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1706

NETTO-PREIS 3,99 € 

1 Meter Verlängerung 
mit Hohlstecker (5,5 mm) 
Zum Verlängern der 
Stromzufuhr für RGB 
Controller

 ARTIKEL-NR. 1707 

NETTO-PREIS 5,99 €

2-poliger Splitter von 
1x Hohllochbuchse auf 
3x Hohlstecker (5,5 mm). 
Zum Anschluss von bis 
zu 3 RGB Controllern 
an ein Netzteil

 ARTIKEL-NR. 1708 

NETTO-PREIS 3,49 €

100 cm Verlängerungs-
kabel von einer 
4 Pin Buchse auf eine 
4 Pin Buchse
(10 mm) 

ARTIKEL-NR. 1699

NETTO-PREIS 1,99 €

4-pol  iger Klemmver-
binder (10 mm) zum 
lötfreien Verbinden 
mehrerer LED-Streifen 

 ARTIKEL-NR. 1700 

NETTO-PREIS 1,99 €

4-poliges Anschluss-
kabel 15 cm mit 
10 mm spezial 
Klemmverbinder

 ARTIKEL-NR. 1701 

NETTO-PREIS 2,99 €

4-poliges Verbindungs-
kabel 15 cm mit 10 mm 
spezial Klemmverbinder

 ARTIKEL-NR. 1702 

NETTO-PREIS 2,49 €

Anschlusskabel 10 cm für 
einfarbige LED-Streifen 
Hohlbuchse (5,5 mm) 
auf 4 Pol Buchse

 ARTIKEL-NR. 1703 

NETTO-PREIS 0,99 €

4-poliger Stecker zum 
Verbinden zwischen 
Streifen und Steuerung
(10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1714

NETTO-PREIS 2,99 €

50 cm Verlängerungs-
kabel von einer 
4 Pin Buchse auf eine 
4 Pin Buchse
(10 mm) 

ZUBEHÖR
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 ARTIKEL-NR. 1710 

NETTO-PREIS 0,99 €

Flachbandkabel 
4-polig, Meterware

 ARTIKEL-NR. 1709 

NETTO-PREIS 2,99 €

Montageset für wasser-
dichte LED-Streifen 
10x Silikonclipse und 
20x Schrauben

 ARTIKEL-NR. 1711 

NETTO-PREIS 2,99 €

4-poliges Verbindungs-
kabel 15 cm mit 
10 mm Steckverbinder

 ARTIKEL-NR. 1712 

NETTO-PREIS 1,99 €

4-poliges Anschluss-
kabel 15 cm mit 
10 mm Steckverbinder
(für mehrfarbige 
LED-Streifen, RGB)

 ARTIKEL-NR. 1783 

NETTO-PREIS 1,99 €

10 cm Anschlusskabel, 
Klemmverbinder, 
2-polig auf Hohlloch-
buchse (5,5 mm)

 ARTIKEL-NR. 1727 

NETTO-PREIS 1,99 €

10 cm Anschlusskabel,
2-polig mit 4-poligem 
Steckverbinder 10 mm
(für einfarbige LED-Strei-
fen!)

 ARTIKEL-NR. 1851 

NETTO-PREIS 2,99 €

10 cm Adapterkabel,
Klemm- auf 
Steckverbinder
(10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1868 

NETTO-PREIS 1,69 €

Anschlusskabel 2-polig,
offene Enden auf 
Klemmverbinder
(10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1869 

NETTO-PREIS 1,89 €

Verbindungskabel 2-polig,
Klemmverbinder auf 
Klemmverbinder
(10 mm)

 ARTIKEL-NR. 1712

NETTO-PREIS 

2-polig auf Hohlloch-
buchse (5,5 mm)

10 cm Adapterkabel,
Klemm- auf 
Steckverbinder
(10 mm)

 ARTIKEL-NR.  ARTIKEL-NR. 1727

NETTO-PREIS 1,99 €

10 cm Anschlusskabel,
2-polig mit 4-poligem 

 ARTIKEL-NR. 

NETTO-PREIS 

 ARTIKEL-NR. 1783

NETTO-PREIS 1,99 €

 ARTIKEL-NR.  ARTIKEL-NR. 1868 

NETTO-PREIS 

 ARTIKEL-NR. 1869

1,89 €
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FARBTEMPERATUR
               WARMWEISS            NEUTRALWEISS           TAGESLICHTWEISS 

    1000 K      2000 K      3000 K   4000 K    5000 K      6000 K      7000 K      8000 K

Verwendungsort  

 Büros, Flure  ■ neutralweiß ■ tageslichtweiß

 Schul-Klassenzimmer  ■ neutralweiß

Verkaufsräume

 Lebensmittel ■ warmweiß

 Backwaren ■ warmweiß

 Kühltheken  ■ neutralweiß ■ tageslichtweiß

 Käse, Obst, Gemüse ■ warmweiß

 Fisch ■ rosa / Fleisch

 Fleisch ■ rosa / Fleisch

 Textilien ■ warmweiß ■ neutralweiß

 Möbel ■ warmweiß

 Sport- und Spielwaren ■ warmweiß ■ neutralweiß

 Schmuck und Uhren ■ warmweiß ■ neutralweiß ■ tageslichtweiß

 Kosmetik und Friseur ■ warmweiß ■ neutralweiß 

 Blumen ■ warmweiß ■ neutralweiß

 Kaufhaus und Supermarkt ■ warmweiß ■ neutralweiß ■ tageslichtweiß

Restaurants  ■ warmweiß 

Messeräume   ■ neutralweiß ■ tageslichtweiß

Wohnung  ■ warmweiß 

INFORMATIONEN
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ÜBERSICHT DER SOCKEL

SYMBOLERKLÄRUNGEN

GU4 SOCKEL

 PINABSTAND 4,0 mm

 PINDURCHMESSER 0,65–0,75 mm

 BEMERKUNG 12 V Niedervoltlampen

GU5,3 SOCKEL

 PINABSTAND 5,33 mm

 PINDURCHMESSER 1,47–1,65 mm

 BEMERKUNG 12 V Niedervoltlampen

GU10 SOCKEL

 PINABSTAND 10,0 mm

 PINDURCHMESSER 5 mm am Ende

 BEMERKUNG Drehverriegelung

E27 SOCKEL

 DURCHMESSER 27 mm

 BEMERKUNG gebräuchliche Fassung

E40 SOCKEL

 DURCHMESSER 40 mm

 BEMERKUNG gebräuchliche Fassung

E14 SOCKEL

 DURCHMESSER 14 mm

 BEMERKUNG gebräuchliche Fassung

KEIN
UV

360°

ROHS 40

65

67

zertifi ziert nach EU-
Verordnung 765/2008

Abstrahlwinkel des
Leuchtmittels

Dieses Produkt ist nur 
für den Innenbereich

zertifi ziert nach EU
Richtlinie 2002/95/EG

Dieses Produkt 
ist staubgeschützt

2 Jahre Garantie auch 
bei 24/7 gewerblichen
Anwendungen 

Für professionellen / 
gewerblichen Einsatz
entwickelt

Einstiegsvariante für
kostenbewusste 
Kunden entwickelt

Schützt Ihre Produkte 
vor dem Ausbleichen

Geeignet für 
feuergefährdete 
Betriebsstätten

Natürliche Farb-
wiedergabe durch
sehr hohem CRI-Wert

Geprüfte Sicherheit 
durch TÜV Rheinland

Dieses Produkt ist
strahlwasser geschützt

Dieses Produkt ist gegen zeit-
weiliges Untertauchen geschützt

Das Leuchtmittel ist 
dimmbar (Phasenabschnitt)

Das Leuchtmittel
ist NICHT dimmbar

PROLINE ECOLINE2 JAHRE 
DOTLUX

GARANTIE

D

Gerätesicherheit 
entspricht den VDE 
Bestimmungen

CRI
>92

Leuchtmittel mit rundum 
Strahlcharakteristik

Leuchtmittel mit assyme-
trischer Strahlcharakteristik
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LICHTMESSUNGEN
LICHTMESSUNGEN
Die Vermessung von Leuchten und Leuchtmitteln ist wichtig, um die  
Leistungsfähigkeit insbesondere von LED-Produkten zu testen. Durch 
die neuerlangte Vielfalt an Lampen und Leuchten gibt es große Un-
terschiede bzgl. der Helligkeit, Lichtfarbe und Effizienz. Daher ist die 
Lichtmessung ein wichtiges Instrument, um Produkte fair miteinander 
vergleichen zu können.

QUALITÄTSSICHERUNG
Sogar bei baugleichen LED-Lampen kann es aufgrund von Toleranzen 
zu Abweichungen kommen. Um die Qualität unserer LED-Produkte  
noch besser sicherstellen zu können, haben wir in ein neues Mess-
system investiert, durch welches wir auch in der Lage sind unsere 
Entwicklungsprozesse zu optimieren und beschleunigen.

DIENSTLEISTUNG
Sie sind Lichtplaner, Architekt oder Anwender und wollen wissen, 
ob das Ihnen angebotene Produkt das bietet, was Ihnen versprochen 
wird? Dann nutzen Sie unseren kostengünstigen Messservice, der 
Ihnen schnell und einfach Klarheit bringt und Ihnen hilft, eine richtige 
Entscheidung zu treffen. 

MESSSYSTEM
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Spectrophotocolorimeter Test Report 1 Of 1

Light Source Test Report

380 500 600 700 800Wavelength(nm)
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u' = 0.2214 v' = 0.5058
Tc = 4065K

Color Parameters:
CChhrroommaattiicciittyy  CCoooorrddiinnaattee::xx==00..33880066    yy==00..33886655
CChhrroommaattiicciittyy  CCoooorrddiinnaattee::uu''==00..22221144    vv''==00..55005588((dduuvv==44..4477ee--0033))
TTcc==44006655KK    DDoommiinnaanntt  WWLL::LLdd==557766..66nnmm    PPuurriittyy==3300..22%%  CCeennttrrooiidd  WWLL::556699..00nnmmRRaattiioo::RR==1199..00%%  GG==7777..88%%  BB==33..22%%    PPeeaakk  WWLL::LLpp==559900..00nnmm    HHWWLL::115555..99nnmmRReennddeerr  IInnddeexx::RRaa==8811..66
RR11  ==7799 RR22  ==8877 RR33  ==9944 RR44  ==8822 RR55  ==7799 RR66  ==8822 RR77  ==8877RR88  ==6633 RR99  ==22 RR1100==6699 RR1111==8800 RR1122==6655 RR1133==8800 RR1144==9977 RR1155==7722

Photo Parameters:
FFlluuxx::  44222288..99  llmm      FFee::  1122..77888  WW  Efficacy:140.1  lm/W

Electrical Parameters:

IInnssttrruummeenntt  SSttaattuuss::
SSccaann  RRaannggee::338800..00nnmm--880000..00nnmm IInntteerrvvaall::55..00nnmm[[00]] IIpp==2244770000((GG==33,,DD==5522))RREEFF==2299339988((RR==33)) %%==00..222255%% PPMMTT::  2299..55  cceennttiiggrraaddee  [[2288..55]]

LLuummiinnaaiirree::  UU==223300..11VV    II==00..11336688AA    PP==3300..1188WW  PPFF==00..99558877    

MMaannuuffaaccttuurreerr::  DDOOTTLLUUXX
TTeesstt  DDeeppaarrttmmeenntt::  DDOOTTLLUUXX
HHuummiiddiittyy::  6655..00%%

PPrroodduucctt  TTyyppee::  PPCCBB  
NNuummbbeerr::  11
TTeemmppeerraattuurree::  2255..33  ddeegg   
TTeesstt  OOppeerraattoorr::  TTMM TTeesstt  DDaattee::  22001155--0099--0055

FARBSPEKTRUM
Diese Tabelle zeigt das Farbspektrum der 
geprüften Lampe/Leuchte. Die Senkrechte 
Achse zeigt die Strahlungsleistung und die 
waagerechte Achse die Lichtwellenlänge in 
Nanometer.

FARBWIEDERGABEINDEX
Der Farbwiedergabeindex defi niert die Qualität 
der wiedergegebenen Farben. Sie werden mit 
dem CRI-Index oder Ra gekennzeichnet. Der 
Höchstwert liegt theoretisch bei 100 – was 
dem Sonnenlicht entspricht. Generell gilt: 
Je höher der Ra Wert desto natürlicher die 
Farbwiedergabe.

HELLIGKEIT 
Die Helligkeit wird in Lumen (Lm) angegeben. 
Die Meßkugel wertet die emittierte Helligkeit 
über den gesamten Abstrahlbereich aus.

TESTPARAMETER 
Hier werden die zum Testen verwendeten 
Parameter dargestellt.
U = Spannung
I = Strom
P = Leistung des Testsystems
PF = Leistungsfaktor oder auch 
    Kosinus Phi genannt.
Der Leistungsfaktor gibt auch Aufschluss 
über die verwendete Qualität der Strom-
versorgung einer LED Leuchte.

DIE EFFIZIENZ VON LED-LEUCHTEN 
Die Effi zienz einer Leuchte wird in Lumen pro Watt (Lm/W) angegeben – je höher der 
Wert desto effi zienter ist die Leuchte. Viele Hersteller geben die Werte einzelner Platinen 
an ohne die Verluste für Optiken und Treiber zu berücksichtigt. Somit werden die Werte 
positiver ausgegeben! DOTLUX® Produkte berücksichtigen immer das Gesamtsystem! 

Ein Beispiel: 

Effi zienz 
des  LED Modul 

140,1 Lm/W 

Effi zienz 
des Treibers 

88%

Transparenz der 
Abdeckung

ca. 90% 

Gesamt-
effi zient

110 Lm/W

Das Ergebnis: Die Leuchte hat eine Gesamteffi zienz von 110Lm/W und nicht 140,1Lm/W

x x =



ALLE PREISE ZZGL. MWST.       www.dotlux.de116

www.dotlux.de

A
lle

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
Ge

w
äh

r 
 · 

 G
ül

tig
 a

b 
1. 

N
ov

em
be

r 
20

15
  ·

  M
it 

Er
sc

he
in

en
 d

ie
se

s 
Ka

ta
lo

ge
s 

ve
rl

ie
re

n 
al

le
 v

or
he

rig
en

 P
re

is
e 

ih
re

 G
ül

tig
ke

it.
Co

py
rig

ht
: D

OT
LU

X 
Gm

bH
 · 

St
an

d:
 O

kt
ob

er
 2

01
5 

· 1
. A

ufl
ag

e:
 10

.0
00

 S
tü

ck
 · 

De
si

gn
: w

w
w

.d
ot

ag
en

tu
r.d

e

IHR VERTRIEBSPARTNER

DOTLUX GmbH · Jahnstraße 25 · D-91781 Weißenburg




